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Plataforma elevadora movil de personal

CE

A ADVERTENCIA

Antes de operar la plataforma o realizar el
mantenimiento de esta, los conductores
y el personal de mantenimiento siempre
deberédn leer y comprender itegramente
toda la informacién contenida en este
manual. De lo contrario pueden ocurrir
accidentes mortales o lesiones.

Este manual debera conservarse junto
con la m&uina en todo momento.




Esta pédgina se deja en blanco intencionadamente



A\ LEMG

Manual de funcionamiento de plataforma elevadora de personal

Introduccion

Gracias por elegir utilizar esta plataforma elevadora mdvil de personal de LGMG. Esta m&uina esta
disefda segin la norma EN280:2013/A1:2015. La informacién contenida en este manual tiene por objetivo
asegurar el manejo seguro y adecuado de esta maguina para su uso previsto.

Para un rendimiento y aprovechamiento maximos de esta m&uina, lea atentamente y comprenda toda la
informacié incluida en este manual antes de arrancar, operar o realizar el mantenimiento de la misma.

LGMG se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso debido a la mejora continua
de sus productos. Para obtener cualquier informacién actualizada, p dhgase en contacto con LGMG.

Aseglrese de el mantenimiento de la mé&guina se lleve a cabo respetando el intervalo especificado en el
programa de mantenimiento.

Conserve siempre este manual junto a la m&uina para su consulta. En caso de traspaso de la propi edad
de la m&uina, este manual se traspasarajunto con ella. Este manual deberasustituirse de inmediato en
caso de extravd, deterioro o ilegibilidad.

Este manual estaprotegido por derechos de autor. Queda prohibida su reproduccién o copia sin contar ¢ on
la autorizacit escrita de LGMG.

La informacién, especificaciones ténicas y dibujos incluidos en este manual son los mé actuales en el
momento de su publicacidn. LGMG se reserva el derecho de modificar las especificaciones ténicas y el disefo
de la m&uina sin previo aviso debido a mejoras continuas. Si alguna especificacin o informacid incluida en
este manual no se corresponde con su m&juina, pdgase en contacto con el departamento de asistencia técnica
de LGMG.

I_!UADVERTENCIA

Solo debe permitirse manejar, reparar y realizar el mantenimiento de esta m&uina a personal

debidamente formado y cualificado para manejar o realizar el mantenimiento de la misma.

El manejo, el mantenimiento y la reparacién inadecuados de la m&uina son peligr osos y

pueden provocar lesiones e incluso la muerte.

El operador deberdleer detenidamente este manual antes de toda puesta en funcionamiento o
mantenimiento de la m&uina. No utilice ni realice ningun trabajo de mantenimiento o reparacién

en esta m&uina hasta que no haya ledo y comprendido este manual.

El usuario cargaréla plataforma observando estrictamente la carga nominal. No sobrecargue

la plataforma ni realice modificacion alguna en la misma sin contar con la autorizacién de LGMG.

Las normas y advertencias de funcionamiento contenidas en este manual solo son aplicables

al uso descrito de esta m&uina.
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Precauciones de seguridad

El operador de esta mé&juina debera comprender y observar la normativa de seguridad vigente a nivel
nacional y local. Si no dispone de las mismas, seguiralas instrucciones de seguridad de este manual.

Para prevenir accidentes, lea y comprenda todas las advertencias y precauciones contenidas en este
manual antes del manejo y mantenimiento de la m&yuina.

Las medidas de seguridad se incluyen en el captilo 1, «<Seguridad».

Puesto que resulta imposible prever todos los peligros potenciales, puede que las instrucciones de
seguridad de este manual no incluyan todas las medidas de prevencién y seguridad. Vele siempre por la
seguridad de todo el personal y proteja la maguina de sufrir dafbs. Si no consigue verificar la seguridad de
determinadas operaciones, pdngase en contacto con LGMG.

Las medidas preventivas relativas al funcionamiento y el mantenimiento contenidas en este manual solo
son aplicables a los usos descritos de esta m&uina. LGMG no asumiraninguna responsabilidad derivada
del uso de esta m&yuina fuera del dnbito de aplicaciin referido en este manual. El usuario y el operador
seran responsables de la seguridad de tales op eraciones.

En ning(n caso lleve a cabo operaciones prohibidas en este manual.

Las palabras clave siguientes son utilizadas para identificar la informacidn sobre el nivel de seguridad
incluida en este manual.

I_!UPeIigro:

indica una situacién inminente que, de no evitarse, causaralesiones graves o incluso la muerte.
Esta palabra también se aplica a una situacién que, de no evitarse, causara dafios graves a la
maguina.

I_!U Advertencia:

indica una situacion potencialmente peligrosa qu e, de no evitarse, puede causar lesiones graves o
incluso la muerte. Esta palabra tambié se aplica a una situaciéon que, de no evitarse, puede causar
dafios graves a la m&uina.

I_!U Aviso:

indica una situacion que, de no evitarse, puede causar |l esiones de leves a moderadas. Esta palabra
también se aplica a una situacién que, de no evitarse, puede causar dafios a la m&uina o acortar su
vida (til.
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Capiulo 1 Seguridad

y‘! Peligro

No seguir las normas e instrucciones de
seguridad incluidas en este manual puede
provocar la muerte o lesiones graves.

yl! Advertencia

Queda prohibido manejar la mé&uina a menos
que:

Se comprendan y apliquen las normas de
manejo seguro de la m&uina.

Se eviten situaciones de peligro. Se acepten y
comprendan todas las normas de seguridad
antes de continuar.

Se realice siempre la inspeccion previa al
manejo antes de utilizar la m&uina.

Se realice siempre una prueba de
funcionamiento antes de utilizar la maquina.

Se inspeccioney pruebe el puesto de mando.

Se destine la m&juina exclusivamente al fin
para el que fue disefiada.

Se lean y comprendan las instrucciones y
normas de seguridad del fabricantey las
etiquetas de funcionamiento seguro del
fabricante y de la mé&uina.

Se lean, comprendan y observen las normas
de seguridad para el usuario y la normativa de
obras.

Se lean, comprendan y observen todas las
disposiciones legales y normativas
pertinentes.

Se haya recibido la formacién
correspondiente en el manejo seguro de la
maguina.

y‘! Aviso

Clasificacion de riesgos

A continuacion se indica el significado de los
shbolos, cédigos de colores y caracteres
utilizados en los productos de LGMG:

Sefial y advertencia de seguridad: se utilizan
para advertir de posibles lesiones. Observe
todas las instrucciones de seguridad que
aparecen debajo de estas sefiales para evitar

situaciones con riesgo de lesiones o muerte.

Rojo: indica situaciones de peligro. De no
evitarse la situacion indicada, esta cau sara

lesiones graves o incluso la muerte.

AWarning

Naranja: indica situaciones de peligro. De no
evitarse la situacion indicada, esta podr

causar lesiones graves o incluso la muerte.
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Acautinn

Amarillo: indica situaciones de peligro. De no
evitarse la situacién indi cada, esta podr

causar lesiones de leves a moderadas.

Azul: indica situaciones de peligro. De no
evitarse la situacién indicada, esta podrd

provocar dafios o pédidas.

1.1 Descripcion

Esta m&uina es una plataforma elevadora mévil
de personal equipada con una plataforma de
trabajo sobre un mecanismo de tijera. Es eléctrica

y accionada por motores eléctricos.

1.2 Mantenimiento de las
sefales y pegatinas de
seguridad

Sustituya cualquier sefal o pegatina de seguridad
extraviada o deteriorada. Si es necesario,
pielas con un jabdh suave y agua. No utilice
limpiadores a base de disolventes, ya que

podidn dafar el material de las sefales de

seguridad.

1.3 Seguridad del puesto de

mando

y‘! Peligro de electrocucion

La m&quina no estaaisla da eléctricamente y no
ofrece proteccitn en caso de contacto con el
cableado eléctrico a aproximacin a este.
Mantenga la distancia de seguridad del tendido y
el equipamiento eléctrico de acuerdo con la
legislacién y normativa pertinentes. Consulte la
tabla siguiente a fin de mantener una adecuada

distancia de seguridad del tendido eléctrico.

Tablal Distancia de seguridad miima

Alturalibre

Tension obligatoria
De 0 a 50 kV 3,06 m
De 50 a 200 kV 4,6 m
De 200 a 350 kV 6,10 m
De 350 a 500 kV 7,62 m
De 500 a 750 kV 10,67 m
De 750 a 1000 kV 13,72 m

Tenga siempre en cuenta que los vientos
fuertes o racheados influyen en el
movimiento de la plataforma y provocan el

balanceo de los cables eléctricos.
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Si la m&uina entra en contacto con heas
eléctricas activas, manténgase alejado de
ella. Ninguna persona, ya se encuentre en el
suelo o en la plataforma, debe tocar ni
manejar la m&juina hasta que se haya
interrumpido el suministro eléctrico.

No utilice la m&uina en caso de mal tiemp o.

No utilice la m&uina como conexit a tierra
para soldar, ya que sus componentes

eléctricos podidn sufrir dafos.

No toque el cargador mientras la bater se
estacargando.

y! Riesgo de volcado

Entre ocupantes, equipo y material no
debe superarse la capacidad m&ima de
la plataforma ni de su extension. Consulte
el capiulo 10, «Especificaciones de
capacidad de los modelos».

1) La plataforma solo puede elevarse si la
mé&yuina se encuentra sobre una superficie

firme y nivelada.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

La velocidad de desplazamiento m&ima con
la plataforma elevada de los modelos
AS0607E/AS0607WE/ASO608E/
AS0808E/AS0612E/AS0812E/AS1012E/AS1
212E/AS1413E/AS0607/AS0607W/AS0608/
AS0808/AS0612/AS0812/AS1012/AS1212/A
S1413 es de 0,8 km/h. La velocidad de
desplazamiento maxi ma con la plataforma
elevada de los modelos
SS0407E/SS0507E/SS0607E es de 0,5
km/h.

No utilice la alarma de inclinacién como
indicador de nivelacitn. La alarma de
inclinaciin suena solo cuando la m&uina se

encuentra peligrosamente inclinada.

Si suena la alarma de inclinaciin: baje la
plataforma y desplécela hasta una superficie
firme y nivelada. Si la alarma de inclinacitn
suena durante la elevacitn de la plataforma,
baje la plataforma inmediatamente.

Cuando la m&yuina se utilice en exteriores,
no eleve la plataforma si la velocidad del
viento es superior a 12,5 m/s. Si la velocidad
del viento supera el hite indicado cuando la
plataforma estaelevada, baje la plataforma

de inmediato y no siga utilizando la m&uina.

Cuando la m&uina se utilice en interior es,
no eleve la plataforma si la velocidad del

viento es superior a 0 m/s.

El intervalo de temperatura ambiente
adecuado para el uso de la m&uina es de
-20a40C.

La humedad relativa adecuada para el uso
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de la m&juina es de més del 90 % (a 20 ).

9) La fluctuacitn de tensién permitida de la
mé&juina es de £10 %.

10) No aumente la superficie de la plataforma ni
la carga. Cuanto mé aumente la superficie
expuesta al viento, menor serala estabilidad

de la m&uina.

11) Sila plataforma queda atrapada, atascada o
blogueada en un objeto pr&imo y no se
puede mover con normalidad, no intente
soltarla utilizando los mandos. Todo el
personal deberdaabandonar la plataforma
antes de soltarla utilizando un mando de
suelo.

12) Cuando conduzca la m&uina en posicitn
replegada por terrenos irregulares,
escombros, superficies inestables o
resbaladizas, o cerca de socavones y
pendientes, sea cauto y reduzca la velocidad
de desplazamiento.

13) Estando la plataforma elevada, no conduzca
la m&juina por terrenos irregulares ni
inestables ni en ninguna otra condicin

peligrosa.
14) No utilice la plataforma para empujar objetos.
15) No utilice la m&uina como una gria .

16) No coloque, sujete ni cuelgue ninguna carga
en ninguna parte de la m&yuina.

17) No empuje la m&uina ni otros objetos con la
plataforma.

18) No utilice la m&uina si las bandejas del
chasis estén abiertas.

19) No permita que la plataforma entre en
contacto con estructuras o muros
adyacentes.

20) No modifique ni restrinja el uso del limitador.

21) No ate la plataforma a estructuras o muros

adyacentes.

22) No coloque cargas por fuera de las
barandillas de la plataforma.

23) No modifique ni altere ninguna plataforma de
trabajo en altura sin el permiso previo por escrito
del fabricante. La fijacién de enganches
portaherramientas u otros materiales a la
plataforma, al estribo o0 a las barandillas puede
aumentar el peso, la superficie de la plataforma o

la carga.

24) No modifique ni provoque dafos en los
elementos de seguridad y estabilidad de la
méaquina.

25) No sustituya ninguno de los elementos
esenciales para la estabilidad de la m&uina por

otro elemento de caractesticas o peso diferente.

26) No estapermitido utilizar una baterd que
pese menos que la original. La bater instalada
en el chasis actta como contrapeso y es
fundamental para la estabilidad de la m&uina.
Cada bater tiene un peso distinto (indicado en

la tabla siguiente).

Tabla2 Peso de la baterd

Peso de la
Modelo
bater (kg)

SS0407E 28
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AS0607 AS0607WE
AS0607E AS0608
ASO0608E
AS0607W 150
AS0808
AS0607WE
AS0808E
AS0608 AS0612
AS0608E AS0612E
AS0808 AS0812
157
ASO0808E AS0812E
AS0612 AS1012
AS0612E AS1012E
AS0812 AS1212
30 193
AS0812E AS1212E
AS1012 AS1413
2254
AS1012E AS1413E
SS0507E
SS0607E 27) No coloque escaleras ni andamios en la
AS1212 plataforma ni los apoye en ninguna parte de la
39
AS1212E mé&yuina.
AS1413 . _ _
28) No transporte herramientas ni materiales a
AS1413E
menos que estén distribuidos uniformemente y
El peso miimo de cada bandeja, incluyendo la gue el operador los pueda manejar de forma
bated, en el chasis vam@ en funcin del tipo de segura.

modelo, segtn se indica en la tabla siguiente. 29) No utilice la méquina desde superficies o

Tabla3 Peso de la bandeja de la bater vehiulos en movimiento o que puedan moverse.

Peso de la 30) Asegurese de que todos los neuméticos se
Vodel bandeja (con la encuentren en buen estado y apriete bien las
oaelo
bated) en el tuercas.
chasis (kg)
SS0407E 86 _ .
y‘! Riesgos de aplastamiento
SS0507E
106
SSO607E . Mantenga los brazos, las manos y
AS0607 los dedos alejados de cualquier
ASO607E 146 lugar donde exista el riesgo de que
AS0807W la tijera de la m&juina cause
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X

lesiones por aplastamiento.

Actle con sentido comun y

prevision del recorrido cuando
maneje la m&guina con el mando
desde el suelo. Mantenga una
distancia segura entre el operador, la
ma&guinay cualquier objeto fijo,
muro o edificio.

I-!URiesgos del manejo en

pendientes

No conduzca la m&uina por
pendientes que superen los valores
nominales de pendiente y de
inclinacién lateral de la maguina. El
valor nominal de pendiente se aplica
alam&uina con la plataforma
replegada. Consulte el captiulo 10,
«Especificaciones».

Riesgos de cala

Todas las personas que trabajen en
la plataforma deben utilizar arneses
de seguridad homologados y
enganchar las eslingas a los puntos
de anclaje de la plataforma. A cada
punto de anclaje solo se puede
enganchar una eslinga.

=
No se siente ni se suba a las
barandillas de la plataforma. En todo
momento deberatener los pies bien
apoyados en el suelo de la

plataforma.

@ |

No descienda de la plataforma
cuando estéelevada.

Mantenga libre de suciedad y
escombros el suelo de la plataforma.

Antes de poner en funcionamiento la
me&guina, cierre la puerta de entrada
de la plataforma.

No utilice la m&auina a menos que
las barandillas estén bien colocadas.

No entre ni salga de la plataforma si
la m&uina no se encuentra en la
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posicion replegad a.

y! Riesgos de colision

Durante la puesta en marcha o
utilizacion de la mé&uina, tenga en
cuenta las limitaciones del alcance
visual debidos a objetos y los
puntos ciegos.

Al mover la m&yuina, tenga en
cuenta la posicién extendida de la
plataforma.

Inspeccione el puesto de mando en
busca de obsté&ulos elevados u
otros factores de peligro.

|
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Recuerde que puede atraparse los
dedos si se agarra a la barandilla de
la plataforma.

El operador debe cumplir las normas
del fabricante respecto al uso de
equipos de proteccion individual, las
normas aplicables al puesto de
mando, astomo la legislacion y
normativa establecida por la

administracion local.

Respete y utilice las flechas de los
mandos de la plataformay la
etiqueta y la placa de caracterticas
de la plataforma que indican las
funciones de desplazamiento y
direccion.

No utilice la m&guina si se encuentra
en la trayectoria de una gria o
mé&uina elevada en movimiento, a
menos que los mandos de la gria
estén bloqueados o se hayan
tomado precauciones para evitar
cualquier posibilidad de colision.

Estaestrictamente prohibido
conducir la m&auina de forma
temeraria o descuidada.

No baje la plataforma mientras haya
alguna persona u obstéulo en la
zona situada por debajo de ella.

Adapte la velocidad de
desplazamiento al estado del suelo,
ala congestion del lugar, a la
ubicacién del personal y a cualquier
otro factor que pueda ser causa de
una colision.

y‘! Riesgos de dafar los

componentes

No cargue las baterds con un
cargador de més de 24 V.

No utilice la m&uina como conexidn
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atierra para soldar, ya que sus
componentes elétricos podrdn
sufrir dafos.

y! Riesgos de explosién o incendio

No utilice la m&uina ni cargue la
baterd en lugares en los que pudiera
haber gases o parttulas inflamables
0 explosivos.

y! Riesgos derivados del uso de

ma&quinas dafiadas
No utilice la m&uina si presenta
algun dafio o no funciona

5

correctamente.

Antes de comenzar un nuevo turno
de trabajo, inspeccione la m&uina
exhaustivamente y compruebe todas
sus funciones. Etiquete y retire del
servicio inmediatamente la m&uina
Si presenta dafios o0 averas.

Asegurese de realizar todas las
tareas de mantenimiento y
funcionamiento segun las
especificaciones de este manual.

Compruebe que todas las etiquetas
y pegatinas estan en su sitio.
Sustituya aquellas que no sean
legibles.

Aseglrese de que este manual se
encuentre en el cajet para
manuales situado en la plataforma.

y! Riesgos de lesiones

No utilice la m&uina si existe
alguna fuga de aceite hidralico. Las
fugas de aceite hidraulico
presurizado pueden atravesar la piel
y quemarla.

El contacto accidental con
cualquiera de los componentes
situados debajo de las cubiertas
puede causar graves lesiones. Solo
el personal de mantenimiento
debidamente formado debe realizar
el mantenimiento de los
componentes situados debajo de las
cubiertas. El operador solo realizara
labores de mantenimiento antes de
la inspeccidn previa al manejo.
Todos los compartimentos deben
permanecer cerrados y asegurados
durante el funcionamiento de la
maquina.

1.4 Seguridad de la batera

y! Riesgos de combustion

La batera contiene &ido. Siempre
gue haga el mantenimiento de la
baterd, utilice ropay gafas
protectoras.

Adopte medidas para evitar
derramar o tocar el &ido de la
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Y

baterd. Neutralice cualquier vertido
accidental de &ido con bicarbonato
sadico y agua.

Riesgos de explosion

Mantenga la baterd alejada de
chispas o llamas abiertas. La batera
puede liberar un gas explosivo.

No toque los bornes de la baterd ni
los cables con herramientas que
puedan producir chispas.

Si la mauina va a estar detenida
durante un tiempo prolongado, es
necesario apagar el interruptor de
alimentacion principal.

Riesgo de dafiar los componentes

No cargue la baterd con un cargador de
més de 24 V.

Y

Riesgo de electrocucion o

gquemaduras

Conecte el cargador de la batera a
un enchufe de CA de tres polos con
toma de tierra.

Compruebe diariamente que no haya
conductores, cables ni hilos
dafiados. Antes de utilizar la
maquina, sustituya cualquier
elemento deteriorado.

Adopte medidas para prevenir

posibles descargas eléctricas
causadas por el

contacto con los bornes de la batera.
Cuando trabaje con circuitos
eléctricos, no lleve joyas ni objetos
metdicos. Conecte el cargador de la
batera a un enchufe de CA de tres
polos con toma de tierra.

1.5 Bloqueo después de cada

uso

1) Elija un lugar de estacionamiento seguro con
una superficie firme y llana, sin obsté&ulos ni

tréico pesado.
2) Baje la plataforma.

3) Gire la llave de contacto a la posiciin de
apagado y extrdgala para evitar el uso no

autorizado.
4) Calce las ruedas.
5) Cargue la bate.

6) Desconecte y extraiga el panel de mandos

de la plataforma.

7) Guéadelo en un lugar seguro.



A\ LEMEG

Manual de funcionamiento de plataforma elevadora de personal

Esta p&ina se deja en blanco intencionadamente
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Capiulo 2 Componentes de la maquina

y Aviso: aunque en este dibujo se muestra una maguina AS0607E , los componentes

son los mismos en todos los modelos.

A 14
A
5= A
1. Pedal
2. Barandillas
3. Puerta de la plataforma
4. Brazo de seguridad
5. Pilar de seguridad
6. Escalera
7. Neumdicos y llantas
8. Panel de carga
9. Dispositivo antibaches
10. Cilindro de elevacitn
11. Plataforma principal
12. Extensitn de la plataforma
13. Cajeti de documentacin
14. Panel de mandos

11
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Esta p&gina se deja en blanco intencionadamente

12
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Capiulo 3 Mandos

3.1 Mandos del suelo

(o 2.
o

[ 4.
L 5

I

1. Llave de contacto

2. Botdn de elevacidn de la plataforma

3. Fusible de autorrestablecimiento (7 A)
4. Piloto de sobrecarga

5. Botn de parada de emergencia

3.1.1 Llave de contacto

La llave de contacto de tres posiciones controla el
suministro de electricidad a la m&uina . Cuando
se gira la llave de contacto a la izquierda, se
activa el modo de funcionamiento de la
plataforma. Si la llave de contacto se mueve a la
derecha, se activa el modo de funcionamiento del
chasis. Si la llave de contacto se coloca en la
posicitn central, se activa el modo de apagado.

13

y! Aviso

La llave de contacto solo se puede
insertar o extraer si se encuentra en la
posicion central. Algunos modelos
incluyen la opcidn de insertar/extraer la
llave de contacto en las tres posiciones.

3.1.2 Boton de parada de

emergencia

Tan pronto se pulsa el botth de parada de
emergencia, el suministro de electricidad a la
m&juina se interrumpe.

y! Aviso

Tanto en los mandos del chasis como en
los de la plataforma hay disponible un
boton de parad a de emergencia. Estos
botones esté conectados en serie. Solo
es posible operar con normalidad la
maguina si ambos botones estan
extrados. En cuanto se pulsa cualquiera
de los botones de parada de emergencia,
el suministro eléctrico se interrumpe.

3.1.3 Botdén de elevacion de la

plataforma

El botén de elevacitn de la plataforma se utiliza
(nicamente para controlar la elevacit o el
descenso de la plataforma.
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3.2 Mandos de la plataforma

© 0 N O 0o B~ W N PP

. Botén de la bocina

. Botéh de elevaciin

. Pantalla

. Botéh de parada de emergencia

. Palanca de mando

. Botéh de velocidad de desplazamiento
. Botén de funcitn de desplazamiento

. Botdn de direcciin

. Botdn de activacitn

14

3.2.1 Boton de la bocina

Al pulsar este botn, la bobina sonaray no dejara
de sonar hasta que se suelte el botdn.

3.2.2 Botdn de elevacidén

Al pulsar este botth se activa la funcin de

elevacin de la plataforma

3.2.3 Pantalla

En la pantalla se muestran cdigos de
diagndstico de fallos y el nivel de carga mientras

se cargan las bateds.

Tabla 4 - Informacion mostrada en pantalla

Procedimiento de Info mostrada
maniobra
Encendida pero no se Nivel de carga de
mueve la bater

Nivel de carga de

Avance o retroceso ,
la baterd

Nivel de carga de

Elevar la plataforma .
la bateid

Nivel de carga de
Bajar la plataforma

la bater
Se produce un fallo Cddigo de error
Modo de control del chasis CH

3.2.4 Boton de parada de

emergencia

Tan pronto se pulsa el botn de parada de
emergencia, el suministro de electricidad a la

ma&juina se interrumpe.

y! Aviso
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Tanto en los mandos del chasis como en
los de la plataforma hay disponible un
botdn de parada de emergencia. Estos
botones estéh conectados en serie. Solo
es posible operar la m&uina si ambos
botones estén extrados. En cuanto se
pulsa cualquiera de los botones de
parada de emergencia, el suministro
eléctrico se interrumpe.

3.2.5 Palanca de mando de

desplazamiento/elevacion

Funcion de desplazamiento:

Al pulsar el botth de activacitn, la m&juina se
desplazaraen la direccién (avance) indicada por
la flecha azul si se mueve la palanca de mando
en la direccitn indicada por la flecha azul, o en la
direccién (retroceso) indicada por la flecha
amarilla si se mueve la palanca de mando en la
direccit indicada por la fecha amarilla.

Funcit de elevacin:

Después de presionar el interruptor de
habilitacién, la plataforma se elevaracuando la
palanca de control se mueva en la direccitn
indicada por la flecha azul, o bajaracuando la
palanca de control se mueva en la direccitn

indicada por la flecha amarilla.

y! AvViso

Al bajar la plataforma sonaréala alarma
de descenso.

y! Aviso
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Si se activa el descenso de emergencia,
la alarma no sonara

3.2.6 Botén de velocidad de

desplazamiento

Este bott activa la funcién de desplazamiento
lento o rpido.

3.2.7 Botdén de funcién de

desplazamiento

Este bott activa la funcién de desplazamiento.

3.2.8 Botdén de direccion

Tras pulsar el bottn de funcién de
desplazamiento y el botn de activacitn de la
palanca, el bottn de direccién puede utilizarse
para controlar la direcciin de la mé&quina al

maniobrar.

3.2.9 Botdn de activacion

Las funciones de desplazamiento, direccin,
elevaciin y desc enso solo se pueden activar
cuando el bottn de activacitn de la palanca de

mando estapulsado.
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3.2.10 Seleccion del modo de
Interiores o exteriores (si esta

incluido)

El modo de interiores o exteriores puede
seleccionarse mediante el bottn de la funcidn de
elevaciin de la palanca de mando (luz para
interiores, intermitentes para exteriores).

Cuando el modo de interiores estiseleccionado,
la m&uina AS1413/AS1413E puede elevarse
hasta una altura m&ima de 13,8 m. Cuando el
modo de exteriores estaseleccionado, la
mé&juina puede elevarse hasta los 8 my luego se

detiene.

I_!UAdvertencia: estaprohibido

trasladar la maguina de un espacio
interior a un espacio exterior con el

modo de interiores seleccionado.

16
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Esta paina se deja en blanco intencionadamente
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Capiulo 4 Inspeccion previa al manejo

I_!UAdvertencia

Estaprohibido utilizar la m&uina a
menos que se estudien y apliquen las

normas de manejo seguro de la misma.

Evite todas las situaciones de peligro.

Realice siempre la inspeccit previa al

manejo.

I_!UAviso

Asegurese de estudiar y comprender la
inspeccion del puesto de mando antes

de continuar.

todas sus funciones operan correctamente.

Destine la mé&guina exclusivamente al fin

para el que fue disefada.

4.1 Principios basicos

1) El operador es responsable de efectuar la
inspeccidn previa al manejo de la m&quina,

astomo de llevar a cabo el mantenimiento

rutinario.

Inspeccione y pruebe el puesto de mando.

Antes de utilizar la m&uina, compruebe que

18

2)

3)

4)

5)

6)

La inspeccit previa al manejo de la
mé&juina es una inspeccié visual que el
operador debe realizar antes de cada turno
de trabajo. Su finalidad es detectar cualquier
dafb de importancia en la m&guina antes de
gue se realice la comprobaciin de las

funciones.

La inspeccitn previa al manejo de la
mé&juina también sirve para determinar si
seranecesario realizar algin procedimiento
de mantenimiento rutinario. El operador
realizara(nicamente los procedimientos de
mantenimiento rutinario especificados en

este manual.

Consulte la lista de la siguiente pagina y

compruebe cada uno de los elementos.

Si detecta algin dafob o alteraciin no
autorizada con respecto a las condiciones en
gue recibiéla maquina

de fébrica, ponga una etiqueta en los

mandos y deje de utilizar la m&uina.

Las reparaciones en la mé&guina solo deben
encomendarse a ténicos de mantenimiento
cualificados y realizarse de acuerdo con las
especificaciones de LGMG. Una vez
realizados los trabajos de mantenimiento
necesarios, el operador deberavolver a
efectuar la inspecci previa al manejo de la

mé&juina antes de comprobar las funciones.
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4.2 Inspeccion previa al

manejo

1)

2)

3)

4)

5)

Aseglrese de que el manual esté completo y
legible. Gu&delo en el cajeth de
documentacit situado en la plataforma.

Compruebe que todas las pegatinas estén en
su sitio y sean legibles. Consulte la seccitn

«Definiciones de las pegatinas».

Compruebe que no haya fugas de aceite
hidraulico y que el nivel de este sea
suficiente. Consulte la seccitn Definiciones

de las pegatinas».

Compruebe que no haya fugas de electrolito
de la bated y que el nivel de este sea
suficiente. Afada agua destilada si es

necesario.

Inspeccione la m&uina comple ta en busca
de:

a) Grietas en soldaduras o componentes

estructurales.
b) Corrositn o dafbs en la mé&uina.

¢) No debe faltar ningth componente
estructural o esencial y los
correspondientes pasadores y
elementos de fijacién deben estar
correctamente colocados y bien

apretados.

d) Instale las barandillas, ponga el pasador
en su sitio y apriete los pernos de

fijacicn.
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6) Revise los siguientes componentes para
comprobar que no presenten dafos, que
estén bien instalados, que no les falten
piezas y que no se hayan hecho
modificaciones no autorizadas en los

mismos:
a) Conexiones y paquete de bated.

b) Componentes eléctricos, cables de

conexitn y eléctricos.

c) Tuercas, pernos y otros elementos de
fijacitn.

d) Mangueras, conexiones, cilindros y
vdvulas del sistema hidraulico.

e) Todos los pilotos y alarmas.

f)  Pilar de seguridad.

g) Dispositivos antibaches.

h) Componentes del control de sobrecarga

de la plataforma (si estaincluido en el

equipamiento).
i) Pasadores de tijeray elementos de
fijacién.
j) Limitadores, alarmas y bocina.
k) Motores de desplazamiento.
[) Neumé&icos y llantas.
m) Pastillas de fricciin y revestimientos.
n) Componentes de liberacitn del freno.
o) Cintas de fijacitn al chasis.
p) Puerta de entrada a la plataforma.

g) Mandos de la plataforma.
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r) Extensitn de la plataforma.

s) Aseglrese de que la bandeja de la
bated y de la bomba de aceite del
chasis estén cerradas y sujetas. Active
el interruptor de desconexitn de la
baterd.

y! Aviso

Si hay que elevar la plataforma para
inspeccionar los componentes de la
mé&juina, asegurese de que el brazo de
seguridad estéen la posicién correcta.
Consulte el captiulo 7, dnstrucciones de
funcionamiento»

20
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Capiulo 5 Inspeccién del puesto de mando

I_!UAdvertencia

Estaprohibido utilizar la m&uina a
menos que se estudien y apliquen las
normas de manejo seguro de la misma.

1) Evite todas las situaciones de peligro en el
puesto de mando.

2) Realice la inspeccit previa al manejo.

3) Inspeccione el puesto de mando.

I-!UAviso

Realice la inspeccion del puesto de
mando y comprenda los procedimientos
de manejo adecuados antes de
continuar.

4) Compruebe que todas sus funciones operan
correctamente.

5) Utilice la mé&yuina segtn lo especificado en
este manual.

5.1 Informacion general

1) Mediante los procedimientos de inspeccitn
del puesto de mando, el operador puede
determinar si este es adecuado para utilizar
la m&uina con total seguridad. El operador
debe comprobar el puesto de mando antes

de manejar la m&guina desde el mismo.

21

2) Esresponsabilidad del operador comprender
los riesgos inherentes al puesto de mando.
Evitaraestos riesgos siempre que ponga en

movimiento, prepare o utilice la m&uina.

5.2 Inspeccion del puesto de

mando

Tenga en cuenta las siguientes situaciones de
riesgo:

1) Desniveles y agujeros en la superficie de

desplazamiento.
2) Baches, obst&ulos o escombros en el suelo.
3) Superficies en pendiente.
4) Superficies inestables o resbaladizas.

5) Obstéculos elevados o cables de alta

tensiq.
6) Lugares peligrosos.

7) Superficies sin la estabilidad suficiente para

resistir toda la carga de la m&quina.
8) Condiciones meteoroldgicas y del viento.
9) Presencia de personal no autorizado.

10) Otras posibles situaciones de riesgo.
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Esta p&gina se deja en blanco intencionadamente
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Capiulo 6 Comprobacion de las funciones

Y

Advertencia

Estaprohibido utilizar la m&uina a
menos que se estudien y apliquen las

normas de manejo seguro de la misma.

1)

2)
3)
4)

Evite todas las situaciones de peligro en el
lugar de trabajo.

Realice la inspeccitn previa al manejo.
Inspeccione el puesto de mando.

Compruebe que todas las funciones operan
correctamente antes de cualquier puesta en
servicio.

I_!UAviso

Realice la comprobacion de las
funciones y comprenda los
procedimientos de manejo adecuados
antes de continuar.

5)

Utilice la m&guina segtn lo especificado en
este manual.

6.1 Informacioén general

1)

2)

El objetivo de comprobar todas las funciones
de la m&uina es detectar cualquier posible
defecto de funcionamiento antes de ponerla

en servicio.

El operador debe seguir las instrucciones de

este captillo para comprobar todas las

23

3)

5)

funciones de la m&uina.

No utilice la m&juina si presenta algin dafb

o no funciona correctamente. En tal caso,
etiquete debidamente los mandos y no utilice
la m&uina hasta que se efectlen las
reparaciones necesarias.

Las reparaciones en la mé&guina solo deben
encomendarse a técnicos de mantenimiento
cualificados y realizarse de acuerdo con las

normas del fabricante.

Una vez realizados los trabajos de
reparaciin o mante nimiento, el operador
deberavolver a efectuar la inspeccit previa
al manejo de la m&uina y comprobar de
nuevo todas las funciones antes de poner la

mé&juina en servicio.

6.2 Comprobacion de las

funciones

1)

2)

Realice la comprobacit de las funciones
con la m&juina situada sobre una superficie

firme, llana y sin obstéculos.

Aseglrese de que la bated estéconectada.

6.3 Comprobacion desde los
mandos del suelo

1)

Tire de los botones rojos de parada de
emergencia de los mandos de la plataforma y

del suelo para ponerlos en posiciin de
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activaciin.

2) Gire lallave del contacto a la posicicn de
control desde el suelo.

3) Observe la pantalla LED de diagndstico en

los mandos de la plataforma.

6.4 Comprobacion del botén
de parada de emergencia

1) Presione el botdn rojo de parada de
emergencia de los mandos del suelo para
ponerlo en la posicién de apagado.
Resultado: todas las funciones

permaneceran desactivadas.

2) Tire del bottnh de parada de emergencia para

ponerlo en la posicién de activacit.

6.5 Comprobacion de la
funcion de
elevacion/descenso

Y! Aviso

El sistema de alarma controlarala
alarma acustica para emitirla con
distintas frecuencias. La alarma de
descenso sonara60 veces por minuto.
Si los dispositivos antibaches no se
despliegan, la alarma sonara180 veces
por minuto. En caso de sobrecarga, la
alarma sonara 180 veces por minuto.

1) Gire la llave del contacto a la posicitn de

control desde la plataforma o a la posicitn de
apagado.

2) Tire hacia arriba de la palanca de control de

3)

4)

5)

6)

elevaciin de la plataforma y manténgala en
esta posicin. Resultado: la plataforma no
sube.

Gire la llave del contacto a la posicién de
control desde el suelo.

Tire hacia arriba del bottn de control de
elevaciin de la plataforma y manténgalo en
esta posicin. Resultado: la plataforma
subird

Presione y mantenga en esta posici el
botén de elevacitn de la plataforma.
Resultado: la plataforma bajara Al bajar la
plataforma sonardla al arma de descenso.

Presione y mantenga en esta posicitn de
nuevo el botn de elevacit de la plataforma.
Resultado: la plataforma descendera
completamente. Al bajar la plataforma sonara
la alarma de descenso.

6.6 Comprobacion del
descenso de emergencia

1)

2)

3)
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Tire del bottn de elevacitn de la plataforma y

elévela unos 60 cm.

Tire del botén de control de descenso de
emergencia situado en la parte frontal
derecha de la mé&yuina. Resultado: la
plataforma bajara No sonarala alarma de
descenso.

Gire la llave de contacto a la posicitn de

control desde la plataforma.
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6.7 Comprobacion desde los
mandos de la plataforma

1) Pulse el botdn rojo de parada de emergencia
de los mandos del suelo para ponerlo en la
posicitn de apagado. Resultado: se
desactivaran todas las fun ciones.

2) Tire del bottn de parada de emergencia para
ponerlo en la posicitn de activacitn.

Resultado: se iluminarala pantalla LED.

6.8 Comprobacion de la

bocina

1) Tire del botén de parada de emergencia para

ponerlo en la posicitn de activaciin.

2) Presione el bottnh de activacitn y active una

funcit.

3) Pulse el botén de la bocina. Resultado: la

bocina sonara

6.9 Comprobacidn de la
funcion de elevacion y de la
funcion de activacion

1) No pulse el bottn de activacitn de la palanca

de mando.

2) Mueva lentamente la palanca de mando en la
direccitn indicada por las flechas azules, y
luego en la direccitn indicada por las flechas
amarillas. Resultado: todas las funciones de

elevaciin permanecerédn no operativas.

3) Pulse el botin de seleccitn de la funcién de

elevacim.
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4) Pulse el botth de activaciin de la palanca de

mando.

5) Mueva lentamente la palanca de mando en la
direccitn indicada por las flechas azules.
Resultado: la plataforma subiray se
desplegaran los dispositivos antibaches.

6) Suelte la palanca de mando de la plataforma.

Resultado: la plataforma dejarade subir.

7) Pulse el botn de activaciin. Mueva
lentamente la palanca de mando en la
direccitn indicada por las flechas amarillas.
Resultado: la plataforma bajara Al bajar la

plataforma sonarala alarma de descenso.

6.10 Comprobacion de la

direccion

y! Aviso

Cuando lleve a cabo las pruebas de las

funciones de desplazamiento y

direccion, permanezca en la plataforma

en el lado de direccion de la m&uina.

1) Pulse el bottn de selecciin de la funcitn de
desplazamiento. Se encenderael piloto de la

funciin de desplazamiento.

2) Pulse el bottnh de activacitn de la palanca de
mando.

3) Pulse el conmutador basculante situado en la
parte superior de la palanca de mando en la
direccitn indicada por las flechas que
apuntan hacia la izquierda del panel de
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4)

mandos. Resultado: las ruedas delanteras se
moverén en la direccidn indicada por las
flechas que apuntan hacia la izquierda en el
chasis.

Pulse el conmutador basculante situado en la
parte superior de la palanca de mando en la
direccitn indicada por las flechas que
apuntan hacia la derecha del panel de
mandos. Resultado: las ruedas delanteras se
moveran en la direccidn indicada por las
flechas que apuntan hacia derecha en el
chasis.

6.11 Comprobacioén del
desplazamiento y los frenos

1)

2)

3)

Pulse el botdn de activaciin de la palanca de

mando.

Empuje lentamente la palanca de mando en
la direccin indicada por las flechas de
avance del panel de mandos hasta que la
m&juina comience a moverse, y luego
devuelva la palanca de mando a la posicitn
central. Resultado: la mé&yuina se moveraen

sentido de avance y luego se detendra

Empuje lentamente la palanca de mando en
la direccit indicada por las flechas de
retroceso del panel de mandos hasta que la
mé&juina comience a moverse, y luego
devuelva la palanca de mando a la posicitn
central. Resultado: la m&uina se moveraen

sentido de retroceso y luego se detendra
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y! Aviso

Los frenos deben ser capaces de detener
la m&uina con cualquier pendiente.

6.12 Comprobacion del

desplazamiento

1) Pulse el bottn de la funciin de elevaciin. El
piloto respectivo se encendera Mantenga
pulsado el botn de activacitn para elevar la
plataforma hasta la altura especificada en la
tabla siguiente. Resultado: se desplegaran
los dispositivos antibaches.

Tabla 5 - Altura de despliegue de los dispositivos

antibaches durante el desplazamiento

Modelo Altura (m)

SS0407E
SS0507E
SS0607E
AS0607
AS0607E
AS0608
AS0608E
AS0808
AS0808E
AS0812
AS0812E
AS1012
AS1012E
AS1012
AS1212E
AS0612

2

2,43

2,1

1,25
AS0612E




A\ LEMG

Manual de funcionamiento de plataforma elevadora de personal

AS0607W
1,23
ASO0607WE
AS1413
2,52
AS1413E

2) Pulse el bottn de seleccitn de la funcidn de
desplazamiento. El piloto respectivo se
encendera

3) Pulse el botdn de activaciin de la palanca de
mando y mueva lentamente la palanca hacia
la posiciin de m&ima velocidad. Resultado:
la velocidad de desplazamiento de la
plataforma no deberasuperar los 0,8 km/h
con la plataforma elevada. En los modelos
SS0407E/SS0507E/SS0607E, la velocidad
de desplazamiento de la plataforma no
deberasuperar los 0,5 km/h con la
plataforma elevada. Si la velocidad de
desplazamiento con la plataforma elevada
supera los hites indicados, etiquete de
inmediato los mandos y deje de utilizar la
m&juina hasta q ue se realicen las
reparaciones pertinentes.

6.13 Comprobaci(’?n del
sensor de inclinacioén

y! Aviso

Realice esta prueba desde el suelo
utilizando los mandos de la plataforma.
No permanezca en la plataforma.

1) Baje completamente la plataforma.

2) Suba las ruedas de un lado de la m&uina a
dos bloques de 3,5 x 20 cm.

3) Eleve la plataforma hasta una altura

especificada en la tabla siguiente. Resultado:
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4)

5)

la plataforma se detendray sonarala alarma
de inclinacitn con una frecuencia de
120 veces por minuto.

Tabla 6 - Altura Iite de desplazamiento con

inclinacion

Modelo Altura (m)

AS0607
AS0607E
AS0607W

AS0607WE
SS0407E
SS0507E

AS0608
AS0608E

AS0808
AS0808E

AS1012
AS1012E

AS1212
AS1212E
SS0607E

AS0812 2,6
AS0812E

AS0612
AS0612E

AS1413
AS1413E

1,7

1,58

2,1

1,45

2,78

Mueva lentamente la palanca de mando para
maniobrar en sentido de avance y luego en
sentido de retroceso. Resultado: la funciin
de desplazamiento no deberafuncionar en

ninguna direccidn.

Baje la plataforma y baje la mé&uina de los

bloques.
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6.14 Comprobacion de los

dispositivos antibaches

y‘! Aviso:

los dispositivos antibaches deben
desplegarse autom&icamente al elevar
la plataforma. Estos activan un limitador
gue permite conducir/maniobrar la
mé&uina de forma continua. Si los
dispositivos antibaches no se
despliegan, suena una alarmay la
mé&quina desactiva de inmediato todas
las funciones de desplazamiento y
maniobra.

1) Suba la plataforma. Resultado: los
dispositivos antibaches se desplegaran al
elevar la plataforma una determinada altura
sobre el suelo (segin se indica en la tabla
siguiente).

Tabla 7 - Altura de despliegue de los dispositivos

antibaches durante la elevacion

Modelo Altura (m)
SS0507E 5
SS0407E
AS0607
1,3
AS0607E
AS0607W
1,23
AS0607WE
AS0612
1,25
AS0612E
AS0608 10
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AS0608E
AS0808
AS0808E
AS1012
AS1012E
AS1212
AS1212E
AS0812
AS0812E
SS0607E
AS1413
AS1413E

2,29

2,43

2,52

2) Presione un lado de los dispositivos
antibaches y, a continuacidn, el otro lado.
Resultado: los dispositivos antibaches no se

moveran.

3) Baje la plataforma. Resultado: los
dispositivos antibaches regresaran a la

posicitn replegada.

4) Coloque unos bloques de madera o un
material similar (de 3,5 x 20 cm) debajo de
los dispositivos antibaches y eleve la
plataforma. Resultado: la alarma sonaraal
elevar la plataforma una determinada altura
sobre el suelo (segin se indica en la tabla
siguiente). La funcién de desplazamiento

estarades activada.

. Tabla 81 Altura de activacién de alarma de

antibaches no desplegados

Modelo Altura (m)
SS0407E )
SS0507E

AS0612

1,45
ASO0612E
AS0607 1,5
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AS0607E
AS0607W
AS0607WE
AS0608
AS0608E
AS0808
AS0808E
AS1012
AS1012E
AS1212
AS1212E
SS0607E 2,6
AS0812
AS0812E
AS1413
AS1413E

1,58

2,1

2,78

5) Baje la plataforma y retire los bloques.

29
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Capiulo 7 Instrucciones de
funcionamiento

I_!UAdvertencia:

Esta prohibido utilizar la m&uina a
menos que se estudien y apliquen las
normas de manejo seguro de la misma.
1€ Evite situaciones de peligro.

2) Realice siempre la inspeccit previa al

manejo.
3) Inspeccione el puesto de mando.

4) Antes de utilizar la m&guina, compruebe que

todas sus funciones operan correctamente.

5) Utilice la mé&uina exclusivamente con el fin

para el que fue disefada .

7.1 Informacion general

1) Esta m&uina es una plataforma elevadora
mdvil de personal eléctrica equipada con una
plataforma de trabajo sobre un mecanismo
elevador de tijera. La vibraciin producida por
la m&uina en funcionamiento no supone
ningtn riesgo para los operadores que se
encuentran en la plataforma de trabajo. Esta
mé&juina puede utilizarse para la elevaciin
de personal y sus herramientas a una altura
determinada, astomo para subir a un
puesto de trabajo situado por encima de la

mé&juina o el equipo.

2) En este apartado se describen con detalle
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3)

4)

todas las instrucciones de funcionamiento de
todas las funciones. Es responsabilidad del
operador seguir todas las normas e
informacitn de seguridad recogidas en este
manual de funcionamiento y mantenimiento.

Estaprohibido usar la m&uina con un fin
distinto del de elevar personas, equipos,
herramientas y material hasta el puesto de
mando elevado.

Solo debe permitirse utilizar esta m&quina a
personal debidamente formado y autorizado.
Cada operador realizarala inspeccit previa
al manejo, comprobarélas funciones e
inspeccionarael puesto de mando antes de

utilizar la maqui na.

7.2 Parada de emergencia

1)

2)

Presione el botdn rojo de parada de
emergencia de los mandos del suelo y de la
plataforma para ponerlo en la posicith de

apagado y desactivar todas las funciones.

Para recuperar cualquiera de las funciones
deberapulsar el botd n de parada de

emergencia.

7.3 Descenso de emergencia

Tire hacia fuera del botén de control del descenso

de emergencia.
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7.4 Manejo con los mandos
del suelo

1)  Gire lallave del contacto a la posicin de
control desde el suelo.

2) Tire del botén de para da de emergencia
de los mandos del suelo y de la plataforma
para ponerlo en la posicin de encendido.

3) Compruebe que de la bater esta
conectada antes de poner en marcha la
mé&yuina.

7.5 Posicionamiento de la

plataforma

Manipule el bottn de elevaciin y d escenso de
la plataforma guiandose por las marcas del
panel de mandos. Las funciones de
desplazamiento y maniobra no estan

disponibles en los mandos del suelo.

7.6 Manejo con los mandos de
la plataforma

1)  Gire lallave del contacto a la posicitn de
control desde la plataforma.

2)  Tire del botth de parada de emergencia de
los mandos del suelo y de la plataforma
para ponerlo en la posicitn de encendido.

3) Compruebe que de la bater esta
conectada antes de poner en marcha la
mé&uina.

7.7 Posicionamiento de la

plataforma

1)  Pulse el botéh de seleccitn de la funciin de

elevacin.

2)  Pulse el bottnh de activacitn de la palanca
de mando.

3) Mueva la palanca hacia delante para subir
la plataforma y hacia atré para bajarla.

7.8 Maniobra

1)  Pulse el botth de seleccitn de la funciin de
desplazamiento.

2)  Pulse el bottn de activacitn de la palanca
de mando.

3) Gire las ruedas en la direccién deseada

mediante el conmutador basculante situado
en la parte superior de la palanca de
mando.

7.9 Desplazamiento

1)

2)

3)

4)

5)
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Pulse el botéh de seleccit de la funcitn de
desplazamiento.

Pulse el botén de activacién de la palanca
de mando.

Para aumentar la velocidad, aleje
lentamente la palanca de mando de su
posicidn central. Para bajar la velocidad,
acerque lentamente la palanca de mando a
su posicitn central. Para detener la
m&juina, devuelva la palanca de mando a
su posicitn central o suelte el botén de
activaciin.

Utilice las flechas de direccién de los
mandos de la plataforma y de la plataforma
para identificar en quédi recciin avanzara
la m&guina.

Si la plataforma estaelevada, la velocidad
de desplazamiento de la m&uina se
reducira
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6) Elnivel de carga de la bater afecta al Tabla 9 - Nivel de carga de la baterd mostrado en la
rendimiento de la m&uina. pantalla LED

7) La velocidad de desplazamiento y de
funcionamiento de la mé&uina se reduciri Porcentaje
cuando el indicador del nivel de carga de la Pantalla de la

bateid parpadee. de carga Descripcion

plataforma
(%)

7.10 Seleccion de la velocidad
90-100 Carga completa

de desplazamiento

Porcentaje de
Los mandos de desplazamiento pueden funcionar .

70 carga residual
en dos modos distintos de velocidad. Si la luz del

botén de seleccidn de la ve locidad de de la bated

desplazamiento estdencendida, el modo de Porcentaje de

velocidad de desplazamiento lento estaactivado. 50 carga residual

Si la luz del botén de seleccith de la velocidad de

. . de la bated
desplazamiento estdapagada, el modo de

velocidad de desplazamiento rgpido estaactivado. Porcentaje de

Para seleccionar la velocidad de desplazamiento

N it

30 carga residual
deseada, pulse el bott de seleccitn de la
. . de la baterd
velocidad de desplazamiento.
Es preciso
7.11 Manejo desde el suelo
20 cargar la
con los mandos
bated

1) Mantenga una distancia segura entre el

Nivel de carga

/
AN

operador, la mé&yuina y cualquier objeto fijo. — 10
. . = 1 muy bajo
2) Tenga en cuenta la direccitn en la que se
desplazarala m&guina cuando utilice los
mandos del suelo. y" Aviso
3) Consulte el nivel de carga de la bated en la Si el nivel de cal0Wa es
pantalla LED. la mé&uina cambia de forma automaica

al modo de velocidad lenta.

32
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7.12 Como utilizar el brazo de

seguridad

1) Eleve la plataforma una determinada altura
sobre el suelo (consulte la altura de
elevacitn en la tabla siguiente).

Modelo Altura (m)
SS0407E
SS0507E
AS0607
AS0607E
AS0612
AS0612E
SS0607E
AS0607W 2,77

ASO0607WE

AS0608
ASO608E

AS0808
ASO0808E

AS0812
ASO0812E

AS1012
AS1012E

AS1212
AS1212E

AS1413
AS1413E

2) Eleve el brazo de seguridad, muévalo hacia

2,4

2,5

3,2

el centro del tubo transversal de la tijera 'y
gielo hacia arriba hasta que quede en

posicitn vertical.

3) Baje la plataforma hasta que el brazo de
seguridad toque completamente el tubo del
eje. Al bajar la plataforma, manténgala

alejada de las piezas moviles.
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y! Peligro

No transporte ningun peso por la
plataforma mientras se estéusando el
brazo de seguridad. No utilice el brazo
de seguridad con la plataforma
desocupada durante un tiempo
prolongado (8 horas).

7.13 Como plegar las

barandillas

1)

2)
3)

4)

5)

El sistema de barandillas de las plataformas

SS0407E/SS0507E/ SS0607E/ AS0607/
AS0607E/ AS0607W/AS0607WE/
AS0608/AS0608E/AS0808/AS0808E consta
de una seccith de barandillas plegables para
la cubierta de extensitn y de otra seccin para
la superficie principal de la plataforma.

Baje completamente la plataforma y

bloguéela en la posiciin extendida.

Extraiga los mandos de la plataforma.

Retire el asiento en forma de M fijado entre

las barandillas de la plataforma principal y la

extensitn de la plataforma de dentro de esta

y col&quelo sobre la plataforma.

Retire los dos pernos de sujecitn delanteros

de la extensitn de la plataforma del interior

de la plataforma.

Pliegue hacia dentro el conjunto de

barandillas delanteras de la extensitn de la

plataforma. Mantenga las manos alejadas de

los puntos en los que puedan producirse

aplastamientos. Al mismo tiempo, procure
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6)

)

8)

9)

10)

11)

12)

que las barandillas de izquierda y derecha de
la extensitn de la pla taforma no vuelquen.
Vuelva a colocar los dos pernos de sujecitn
retirados en las barandillas de cada lado.
Pliegue hacia dentro el conjunto de
barandillas izquierdas de la extensitn de la
plataforma. Mantenga las manos alejadas de
los puntos en los que puedan producirse
aplastamientos. Al mismo tiempo, procure
que las barandillas derechas de la extensiin
de la plataforma no vuelquen.

Pliegue hacia dentro el conjunto de
barandillas derechas de la extensitn de la
plataforma. Mantenga las manos alejadas de
los puntos en los que puedan producirse
aplastamientos.

Retire los dos pernos de sujecit situados en
la parte superior de la puerta.

Pliegue las barandillas de la puerta sobre la
escalera o en el suelo. Mantenga las manos
alejadas de los puntos en los que puedan
producirse aplastamientos. Al mismo tiempo,
procure que las barandillas de la extensitn
de la plataforma no vuelquen.

Pliegue las barandillas izquierdas de la
plataforma principal sobre la escalera o en el
suelo. Mantenga las manos alejadas de los
puntos en los que puedan producirse
aplastamientos. Al mismo tiempo, procure
gue las barandillas derechas de la plataforma
principal no vuelguen.

Pliegue las barandillas derechas de la
plataforma principal sobre la escalera o en el
suelo. Mantenga las manos alejadas de los

puntos en los que puedan producirse

aplastamientos.

13) Vuelva a colocar los dos pernos de sujecin

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7
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retirados en las barandillas de cada lado.
El sistema de barandillas de las plataformas
AS0612/AS0612E/AS0812/
AS0812E/AS1012/AS1012E/AS1212/AS1212
E/ AS1413/AS1413E consta de una secciin
de barandillas plegables para la cubierta de
extensitn y de otra seccitn para la superficie
principal de la plataforma.
Baje completamente la plataforma y
bloquéela en la posiciin extendida.
Extraiga los mandos de la plataforma.
Retire el asiento en forma de M fijado entre
las barandillas de la plataforma principal y la
extensitn de la plataforma de dentro de esta
y col&uelo sobre la plataforma.
Retire los dos pernos de sujecitn delanteros
de la extensitn de la p lataforma del interior
de la plataforma.
Pliegue hacia dentro el conjunto de
barandillas delanteras de la extensitn de la
plataforma. Mantenga las manos alejadas de
los puntos en los que puedan producirse
aplastamientos. Al mismo tiempo, procure
gue las barandillas de izquierda y derecha de
la extensitn de la plataforma no vuelquen.
Vuelva a colocar los dos pernos de sujecitn
retirados en las barandillas de cada lado.
Pliegue hacia dentro el conjunto de
barandillas izquierdas de la extensitn de la
plataforma. Mantenga las manos alejadas de
los puntos en los que puedan producirse
aplastamientos. Al mismo tiempo, procure

gue las barandillas derechas de la extensiin
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8)

9)

10)

11)

12)

de la plataforma no vuelquen.

Pliegue hacia dentro el conjunto de
barandillas derechas de la extensitn de la
plataforma. Mantenga las manos alejadas de
los puntos en los que puedan producirse
aplastamientos.

Retire los dos pernos de sujecit situados en
la parte superior de la puerta.

Pliegue las barandillas de la puerta sobre la
escalera o en el suelo. Mantenga las manos
alejadas de los puntos en los que puedan
producirse aplastamientos. Al mismo tiempo,
procure que las barandillas de izquierda y
derecha de la extensitn de la plataforma no
vuelquen.

Gire la puerta semigiratoria hasta que las
barandillas izquierdas y derechas se puedan
plegar sin esfuerzo sobre la escalera o el
suelo. Mantenga las manos alejadas de los
puntos en los que puedan producirse
aplastamientos. Al mismo tiempo, procure
gue las barandillas de la plataforma principal
no vuelquen.

Vuelva a colocar los dos pernos de sujecitn

retirados en las barandillas de cada lado.

7.14 Como desplegar las
barandillas

Para desplegar las barandillas, siga las
instrucciones del apartado «Cédmo plegar las
barandillas»en orden inverso.
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7.15 Como desplegar y
replegar la extension de la
plataforma

1) Pise el pedal de posicionamiento de la

extensitn de la plataforma.

2) Empuje la barandilla de la extensitn para
desplegar la plataforma hasta la posiciin
deseada.

y! Aviso

Al desplegar la plataforma, no
permanezca en la extension de esta.
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7.16 Codigos de error

y! Aviso

Cuando se activa un codigo de error, este parpadea una vez por segundo en los
monitores de la UCE y de la UCP.

Tabla 10 - Cédigos de error

Pantalla Descripcitn Respuesta
01 Error de inicializacitn del sistema Detiene todas las acciones
02 Error de comunicacitn del sistema Detiene todas las acciones
03 Cddigo de m&uina no definido durante el primer uso Detiene todas las acciones
04 El cddigo definido no es vdido Detiene todas las acciones
06 Se pide confirmacit de lanzamiento correcto de paranetro remoto Solo muestra la alarma en pantalla
07 Alarma de bloqueo secundario Desactiva las  operaciones de
elevacitn y desplazamiento
08 Se pide confirmacitn de lanzamiento correcto de datos de calibraciin Solo muestra la alarma en pantalla
de pesos
09 Configuracian incorrecta de funciin Detiene todas las operaciones
12 Error de apertura en el both de elevaciin o descenso del chasis Detiene todos los mandos del chasis
durante el arranque
18 Error en el dispositivo antibaches Detiene las operaciones de elevacin
y desplazamiento
27 Fallo de la vdvula solenoide propo rcional Detiene las operaciones de elevacin
y desplazamiento
31 Error del sensor de presicn Detiene las operaciones de elevacitn
y desplazamiento
32 Error del sensor de &ngulo Detiene las operaciones de elevacitn
y desplazamiento
33 Error de calibracién de datos en el modo de carga ligera 1412 No hay elevacitn
35 Error en datos de calibracidn Solo muestra la alarma en pantalla
La velocidad se reduce a velocidad
36 Alarma de nivel de carga de bater bajo de desplazamiento despué de
elevarse la plataforma
Error de funcidn de sobrecarga activada tras calibracién de pesos no s
38 - No hay elevacin
finalizada
39 El indicador de la bater detecta un nivel de carga bajo. Solo muestra la alarma en pantalla
40 Alarma de funcionamiento simulténeo fallido de UCE y GPS No hay elevacit ni desplazamiento
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Estado de vehiulo bloqueado habilitado en la plataforma (solo

41 aplicable a la UCE con la funciin de GPS) No hay elevacicn
42 Error de pulsacitn del botth de giro a la izquierda de la plataforma Solo muestra la alarma en pantalla
durante el arranque
43 Error de pulsacitn del botin de giro a la derecha de la plataforma Solo muestra la alarma en pantalla
durante el arranque
46 Error de pulsacin del botén de activacién de la palanca de mando de Detiene los mandos de la plataforma
la plataforma durante el arranque
47 Error {a palanca de mando de la plataforma no esta en posiciin La velocidad baja hasta la velocidad
central»durante el arranque de elevaciin
52 Error en la bobina de avance Detiene las operaciones de elevaciin
y desplazamiento
53 Error en la bobina de retroceso Detiene las operaciones de elevacin
y desplazamiento
54 Error en la bobina de elevacién Detiene las operaciones de elevaciin
y desplazamiento
55 Error en la bobina de descenso Detiene las operaciones de elevacitn
y desplazamiento
56 Error en la bobina de giro a la derecha Detiene las operaciones de elevacin
y desplazamiento
57 Error en la bobina de giro a la izquierda Detiene las operaciones de elevaciin
y desplazamiento
58 Error en la bobina de freno (esta funcitn estaprotegida temporalmente | Detiene las operaciones de elevaciin
ya que la bobina de freno es opcional) y desplazamiento
Detiene las operaciones de elevacitn
60 Error en el controlador del motor y desplazamiento (solo plataforma
triple)
Error del sensor de corriente del controlador del motor de
61 accionamiento elétrico (calentamiento excesivo del motor de | Solo muestra la alarma en pantalla
desplazamiento o del motor de elevacitn)
62 Error por dafbs en el hardware del controlador del motor Solo muestra la alarma en pantalla
63 Error de salida del controlador del motor Solo muestra la alarma en pantalla
64 Error en controlador SRO del motor Solo muestra la alarma en pantalla
65 Error en la vdvula reguladora del controlador del motor Solo muestra la alarma en pantalla
66 Error de la marcha atrés de emergencia del controlador del motor Solo muestra la alarma en pantalla
67 Error en controlador HPD del motor Solo muestra la alarma en pantalla
68 Alarma de tensitn baja Detiene todas las acciones
69 Corriente neutra elevada (el controlador del motor detecta corriente en | Detiene las operaciones de elevacitn
el motor pero no hay corriente) y desplazamiento
70 La informacicn de la direcc it estafuera del rango (esta informacicn | Detiene las operaciones de elevaciin
incluye una tensin inadecuada) y desplazamiento
71 Error en el contactor principal del controlador del motor Detiene las operaciones de elevacin
y desplazamiento
72 Error de sobretensitn del controlador del motor Solo muestra la alarma en pantalla
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73 Error de reduccidn del calor en el controlador del motor Solo muestra la alarma en pantalla
74 Error en el motor del controlador del motor Solo muestra la alarma en pantalla
75 Error en el motor de bomba del controlador del motor Solo muestra la alarma en pantalla
o Detiene las operaciones de elevacitn
76 Error en el motor de traccidn izquierdo del controlador del motor P
y desplazamiento
Triplat impide las operaciones de
77 Error en el motor de traccién derecho del controlador del motor elevacicn y desplazamiento
CombiACX solo muestra alarmas
Triplat solo muestra alarmas;
78 Error de cortocircuito en el motor de bomba CombiACX impide las operaciones
de elevacitn y despla zamiento
N A Detiene las operaciones de elevacitn
79 Error de cortocircuito en el motor de traccit izquierdo P
y desplazamiento
80 Alarma por exceder el 80 % de la carga Solo se emite la alarma
_— - Detiene las operaciones de elevacitn
81 Error de cortocircuito en el motor de traccicn derecho P
y desplazamiento
. o Detiene las operaciones de elevacitn
82 Error en la bobina del freno izquierdo P
y desplazamiento
. Detiene las operaciones de elevacitn
83 Error en la bobina del freno derecho P
y desplazamiento
N Detiene las operaciones de elevacitn
84 Error de cortocircuito en el controlador del motor P
y desplazamiento
85 Error en el interruptor de liberacicn del freno Solo se emite la alarma
86 Error de liberacian del freno no abierto Solo se emite la alarma
87 Fallo de aplicacith del freno Solo se emite la alarma
L . Detiene las operaciones de elevacitn
89 Error de proteccitn del motor abierta P
y desplazamiento
920 Alarma por exceder el 90% de la carga Solo se emite la alarma
_— S . Detiene las operaciones de elevacitn
91 Cortocircuito en la proteccit izquierda del motor de desplazamiento P
y desplazamiento
_— L . Detiene las operaciones de elevacitn
92 Cortocircuito en la proteccitn derecha del motor de desplazamiento P
y desplazamiento
929 Alarma por exceder el 99% de la carga Solo se emite la alarma
oL Alarma de sobrecarga de la plataforma Detiene todas las acciones
- - . o Detiene las operaciones de elevacitn
LL Error .a m&uina supera el thite de seguridad al inclinarse» P
y desplazamiento
Tabla 11 - Gud de resolucion de problemas
Pantalla Descripcitn
01 Error de inicializacién del sistema: puede haber un fallo en la UCE. En tal caso, sustitlyala.
02 Error de comunicacit del sistema: revise el cable de comunicacitn y las demé conexiones de cables. Si

el problema persiste, sustituya la UCP o la UCE.
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Pantalla Descripcitn

03 Error de ajuste de opcitn no vdido: corrija el ajuste de las opciones relevantes de la m&uina.

04 El caigo de m&uina seleccionado estafuera del ran go de la aplicacién. Vuelva a seleccionarlo en funcién
del modelo.

06 Se pide confirmacit de lanzamiento correcto de parametro: reinicie el pardmetro.

07 Averigie si la plataforma de GPS estalanzando un comando de bloqueo del vehtulo

08 Se pide confirmacit de lanzamiento correcto de datos de calibracit: reinicie la calibracidn.

09 Es posible que el bit de funcith no estéconfigurado

12 Error de apertura en el botdh de elevacitn o descenso del chasis durante el arranque: revise el cableado
del conmutador y compruebe que el conmutador no estdatascado.

18 Error en el dispositivo antibaches: compruebe que el dispositivo antibaches esté inicializado. Revise el
limitador, el limitador de descenso y el cableado del dispositivo antibaches.

27 Compruebe que la vdvula proporcional estaconectada correctamente

31 Error del sensor de presitn: revise el cableado del sensor y el sensor. Compruebe que el exceso de carga
es correcto. Seleccione la opcitn de deteccitn para la maguina.

32 Error del sensor de angulo: revise el cableado del sensor y el sensor. Compruebe que el exceso de carga
es correcto. Seleccione la opcitn de deteccitn para la maguina.

33 Error por calibracitn incorrecta de datos de la funciéh de sobrepeso en modo de carga ligera 1412: eje cute
de nuevo la calibracitn de pesos.

35 Compruebe si el proceso de calibracitn estainvertido

36 Compruebe si la tensitn del vehtulo es demasiado baja y es necesario cargarlo

38 Error por calibracitn incorrecta de la funcicn de sobrepeso: ejecute de nuevo la calibracicn de pesos.

39 Nivel de carga de la bated demasiado bajo: compruebe el nivel de la bateid y afada electrolito si el nivel
de Huido es demasiado bajo. Compruebe que el indicador de nivel de la bater estabien instalado.

40 Error de reconexicn con GPS: compruebe el estado de la conexién con el GPS.

41 Desactivar la funcitn de bloqueo en la plataforma (solo aplicable a la UCE con funcitn de GPS)

42 Error de pulsacitn del botdn de giro a la izquierda de la plataforma durante el arr anque: compruebe que los
botones de la palanca no esté pulsados. De no ser asisustituya la palanca o la UCP.

43 Error de pulsacién del botn de giro a la derecha de la plataforma durante el arranque: compruebe que los
botones de la palanca no estén pulsados. De no ser asisustituya la palanca o la UCP.
Error de pulsacin del botin de activaciin de la palanca de mando de la plataforma durante el arranque:

46 compruebe que el botén de activacith de la palanca no estapulsado. De no ser asisustituya la palanca o
la UCP.

Error {a palanca de mando de la plataforma no estd en posicin central» durante el arranque:

47 compruebe que la palanca estacolocada en el centro. Revise el ajuste del parametro de posicién central. Si
el valor del parametro es c orrecto, sustituya la palanca o la UCP.

52 Error en la bobina de avance: revise las conexiones de la bobina y confirme que son correctas. Si es asi
compruebe si la bobina de la tijera estaen cortocircuito o desconectada.

53 Error en la bobina de retroceso: revise las conexiones de la bobina y confirme que son correctas. Si es asi
compruebe si la bobina de la tijera estaen cortocircuito o desconectada.

54 Error en la bobina de elevacitn: revise las conexiones de la bobina y confirme que son correctas. Si es asi
compruebe si la bobina de la tijera estaen cortocircuito o desconectada.

55 Error en la bobina de descenso: revise las conexiones de la bobina y confirme que son correctas. Si es asi

compruebe si la bobina de la tijera estaen cortocircuito o desconectada.
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Pantalla Descripcitn

56 Error en la bobina de giro a la derecha: revise las conexiones de la bobina y confirme que son correctas. Si
es asicompruebe si la bobina de la tijera estaen cortocircuito o desconectada.

57 Error en la bobina de giro a la izquierda: revise las conexiones de la bobina y confirme que son correctas. Si
es asicompruebe si la bobina de la tijera estaen cortocircuito o desconectada.

58 Error en la bobina de freno: revise las conexiones de la bobina y confirme que son correctas. Si es asi
compruebe si la bobina de la tijera estaden cortocircuito o desconectada.

60 Compruebe el controlador del motor.

61 Deje enfriar la m&uina y revise el cableado. Si estden buen estado, sustituya el controlador del motor.

62 Reinicie la m&uina. Si el fallo persiste, busque la causa principal. Si el fallo persiste, sustituya el
controlador del motor.

63 Revise el cableado y después reinicie el controlador. Sustituya el controlador del motor en caso necesario.

64 Compruebe si el pardnetro «iempo de retardo» del motor tiene un valor muy bajo y confirme que el
parémetro es correcto.

65 Revise el cableado y aseglrese de que se ha seleccionado el tipo de vévula reguladora correcta en el
controlador del motor.

66 Compruebe que el parametro de contro | de retroceso de emergencia esta ajustado en «apagado» en el
controlador del motor.

67 Es posible que el tiempo de retardo del motor sea demasiado breve. Confirme que este pardmetro sea
correcto en los demés controladores.
Error de tensitn baja: revise la tensitn de la baterd y c&guela si es necesario. Revise la conexiin entre

68 bater e interruptor. Refuerce la conexién o hpiela. Compruebe que la tensiin de la UCP y la UCE es
normal.

69 El controlador del motor detecta corriente en el motor, pero no hay corriente. La mé&quina cree que el freno
estaactivado.

70 Ajuste el controlador ZAPI y/o compruebe que la tensién de control no se ve alterada por cables sueltos.

71 Revise el cableado del contactor principal, sustituya el contactor si es necesario o el controlador del motor.

72 Compruebe la tensitn de la bated y que la bater se carga. Si el fallo persiste, sustituya el controlador del
motor.

73 Deje enfriar la m&uina y reindiela o sustituya el controlador del motor.

74 Revise el cableado del motor o sustituya el controlador del motor.

75 Revise el cableado del motor de bomba, reinicie la m&quina o sustituya el controlador del motor.

76 Revise el cableado del motor de traccidn izquierdo, reinicie la m&juina o sustituya el controlador del motor.

77 Revise el cableado del motor, reinicie la m&quina o sustituya el controlador del motor.

78 Revise el cableado del motor de bomba, reinicie la mé&uina o sustituya el controlador del motor.

79 Revise la conexiin del motor y aseglrese de que es firme. Compruebe que no haya cortocircuitos en el
motor.

80 Alarma por exceder el 80 % de la carga: la carga de la plataforma se aproxima a su hite y se recomienda
no aumentarla.

81 Revise la conexiin del motor y asegirese de que es firme. Compruebe que no haya cortocircuitos en el
motor.

82 Revise la conexitn del terminal de la bobina y asegirese de que es firme. Compruebe que la bobina esta

debidamente conectada.
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Pantalla Descripciin

83 Rev.ise la conexién del terminal de la bobina y aseglrese de que es firme. Compruebe que la bobina esta
debidamente conectada.

85 Compruebe que las conexiones del freno sean correctas.

86 Compruebe que las conexiones del freno sean correctas.

87 Compruebe que las conexiones del freno sean correctas.

89 Compruebe el estado de las conexiones del circuito del motor.

20 Alarma por exceder el 90% de la carga: la carga de la plataforma se aproxima a su ite y se recomienda
no aumentarla.

91 Compruebe si hay un cortocircuito en el motor de desplazamiento izquierdo

92 Compruebe si hay un cortocircuito en el motor de desplazamiento derecho

99 Alarma por exceder el 99% de la carga: la carga de la plataforma ha alcanzado su hite y no debe
aumentarse.

oL Alarma de sobrecarga de la plataforma: retire de inmediato el exceso de carga.

LL Error .a mé&guina supera el tnite de seguridad al inclinarse» si la m&guina estainclinada, tome medidas

para volver a nivelarla. Si la m&uina estanivelada, revise el sensor de inclinacitn y su cableado.

Historial de estados de error

1)

2)

3)

Los mandos muestran los dtimos 10 cdligos de alarma. Pulse el bottn de giro a la derecha de la
palanca de mando y manténgalo pulsado 10 segundos (no pulse el botén de activacién de la palanca)
para abrir el historial de estados de error.

Pulse el bottn de giro a la izquierda para retroceder en los cdigos de error hasta llegar al mas
antiguo. Pulse el bott de giro a la derecha para ver los cdigos de error en el orden inverso hasta
llegar al més reciente. Para ver los c&ligos de error, consult e la tabla de arriba.

Pulse el bottn de activacién de la palanca de mando para volver al estado de funcionamiento normal.
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Esta p&gina se deja en blanco intencionadamente

42



A\ LEMG

Manual de funcionamiento de plataforma elevadora de personal

Capiulo 8 Instrucciones de transporte y ele vacion

I_!UAdvertencia

Siga estas instrucciones.

Al elevar la m&uina con una gr(a,
compruebe que esta dispone de la capacidad
y los aparejos necesarios para soportar el

peso de la mauina.

Las operaciones de carga y descarga de la
m&juina en un camid para su transporte
deber&n encomendarse exclusivamente a

personal cualificado.

El vehdulo de transporte deberaestar

aparcado en una superficie firme y nivelada.

Antes de cargar la m&yuina, c alce las ruedas
del vehtulo de transporte para impedir que

se desplace.

Aseglrese de que la capacidad del vehdulo,
las superficies de carga y las cadenas o
correas sean capaces de soportar el peso de
la m&uina. Consulte el peso bruto de la

méguina en la placa de caractesticas.

Aseglrese de situar la m&juina sobre una
superficie nivelada y llana y de calzar las

ruedas antes de soltar los frenos.

No conduzca la m&uina por pendientes que
excedan los valores nominales de pendiente
ascendente, pendiente descendente o
inclinacién lateral. Para conducir en
pendientes, consulte el cagiilo 7,

dnstrucciones de funcionamiento». Si la
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pendiente de la superficie de carga del
vehiulo de transporte supera la pendiente
nominal de desplazamiento de la m&uina,
esta debe cargarse y descargarse utilizando
un cabrestante, segin se describe en las

instrucciones de liberacit de los frenos.

8.1 Liberacion de los frenos

l_!URiesgo de colisién

No asegurar la mauina antes de liberar

los frenos puede provocar lesiones

graves o incluso la muerte.

1.

2.
3.

Compruebe que la m&uina se encuentra
sobre una superficie estable y nivelada y que
estaasegurada.

Calce las ruedas.

Libere los frenos.

Operacion de liberacion de los frenos

(para modelos eléctricos)

1)

2)

3)

Calce las ruedas para impedir que la
m&juina se mueva.

Compruebe que el cabrestante estébien
sujeto a las argollas de fijacin del chasis y

gue no haya obsté&ulos en el recorrido.

Pulse el botn para liberar el freno si la

tensicn del sistema supera los 10 V.
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4) Silatensitn del sistema se encuentra por

debajo de 10 V, realice las operaciones

indicadas a continuaci.

. . . Y Gire la tuerca en sentido antihorario con una
w Desatornille la cubierta del extremo del motor.

llave. Cuando la separacitn del freno es superior
a 0,08 mm, el freno queda liberado.

Y Atornille la tuerca M6 en el perno M6*25 (vea

la figura 2).

Z Repita el procedimiento anterior en el motor
de accionamiento opuesto. Una vez liberados los
frenos de ambos motores de accionamiento, la

mé&juina se puede mover manualmente.

z Después de mover la m&guina, vuelva a
instalar los motores de accionamiento en sus
condiciones originales.

¥ Atornille el perno M6*25 en los orificios del
disco de freno (vea la figura 3).
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8.2 Seqguridad durante el

Operacion de liberacién de los frenos

(para modelos hidréaulicos) transporte

1) Calce las ruedas para impedir que la

m&juina se mueva. 1)

2) Compruebe que todos los dispositivos de
elevacitn estén bien sujetos en los puntos de 2)
anclaje/elevacit indicados en el chasis y

gue no haya obsté&ulos en el recorrido.

3)
3) Pulse el bottnh negro de liberacitn del freno
para abrir la vdvula del freno.
4)
5)

4) Tire del botén rojo de la bomba manual de

liberacién del freno.

Calce las ruedas antes de preparar la

m&juina para su transporte.

Repliegue y sujete la extensitn de la
plataforma.

Gire la llave del contacto a la posicitn de
apagado y extrdgala antes de transportar la
m&juina. Desconecte y extraiga el panel de
mandos de la plataforma. Guadelo en un
lugar seguro antes de transportar la
mé&juina.

Compruebe que las ruedas delanteras y
traseras estén calzadas y revise toda la
mé&juina por si hubiera elementos sueltos o

mal sujetos.

Sujete la m&juina a la superficie de
transporte mediante las argollas de anclaje

del chasis.

6) Utilice al menos cuatro cadenas o correas.
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SS0507E 566,195 504,954
SS0607E 835,1 579,4
IAS0607W
769,2 487,5
IAS0607WE
AS0607
. o 546,3 478,8
7) Aseguese de utilizar cadenas o correas que AS0607E
AS0608
soporten la carga. 823 615,6
AS0608E
; i : AS0808
8) Sujete las barandillas replegadas (si las 860.2 645.6
. AS0808E
hubiera) con una correa antes de transportar ASO612
o 1291,89 597
la m&guina. AS0612E
AS0812
847,76 606,13
AS0812E
y Advertencia AS1012
991,5 645
AS1012E
Siga las instrucciones siguientes. AS1212
1202 683,15
L » o AS1212E
., Lasujecitny la elevaciin de la m&uina
ASIALS 1090,5 853
n encomendar xclusivamen :
deben encomendarse exclusivamente a AS1A13E

personal cualificado en operaciones de carga
y transporte de equipos pesados. La operacitn de carga y descarga de la
m&juina con un montacargas de horquilla
deberén realizarla exclusivamente

operadores especializados en el manejo de

montacargas de horquilla.

Asegulrese de que la capacidad de la gria,

Argollas de

elevacin en el

las superficies de carga y las correas o

cadenas de la gria sean capaces de

i Argollas d )
gz de trabeio otee te soportar el peso de la m&uina. Consulte el
_— elevacién ] - o
! nimero de serie de la m&uina en la placa
Axls en el lugar de
trabajo de caractesticas de la misma.
Tabla 12 - Centro d dad 8.3 Carga de la m&uina con
abla - Centro de graveda .
? un montacargas de horquilla
Modelo Eje X (mm) | Eje Y (mm) 1) Aseguese de sujetar la extensicn de la
SS0407E >53 >21 plataforma, los mandos y las bandejas del
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2)

3)

4)

5)

6)

7

chasis. Retire todos los elementos sueltos de

la m&uina.

Baje completamente la plataforma. La
plataforma debe permanecer plegada

durante el proceso de transporte.

Utilice los recept&ulos para montacargas de
horquilla ubicados a ambos lados de la
escalera.

Coloque la horquilla del montacargas en

posicitn con los recepté&ulos.

Desplace el montacargas hacia delante de
modo que introduzca completamente la

horquilla en los receptéulos.

Eleve la m&guinano més de 15 cmy, a
continuacié, bascule la horquilla levemente
hacia atrés para mantener estable la
mé&yuina.

Mantenga la m&uina nivelada cuando baje

la horquilla.

y Aviso

La elevacion de la mé&uina lateralmente

47

puede provocar dafios en los
componentes.

8.4 Instrucciones de elevacion

1)

Baje completamente la plataforma.
Aseglrese de sujetar la extensiin de la
plataforma, los mandos y las bandejas del
chasis. Retire todos los elementos sueltos de

la m&uina.

y Aviso

Utilice el centro de gravedad de la
maguina mostrado en la pegatina
respectiva.

2)

3)

4)

Enganche el cordaje solo a las argollas de

elevacitn de la m&yuina indicadas.

Hay dos orificios largos en el panel frontal de
la m&uina y dos en la placa del extremo
posterior para su uso en la elevacitn de la
mé&juina.

Ajuste el cordaje para evitar dafar la

m&juina y mantenerla nivelada.
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8.5 Estacionamiento y

almacenamiento

Siga estas instrucciones de estacionamiento y

almacenamiento

1)  Conduzca la m&uina hasta una zona
protegida y bien ventilada.

2)  Asegurese de bajar completamente la
plataforma.

3) Ponga el botth de parada de emergencia
en la posiciin de apagado.

4)  Sies necesario, cubra el panel de mandos
y las sefales de seguridad para protegerlos
de posibles condiciones ambientales
adversas.

5)  Silamé&juina va a permanecer estacionada
durante mucho tiempo, tape las ruedas de
ambos lados con una tabla de bloqueo.

6)  Gire el conmutador selector de
alimentacit a la posicin de apagado y
extraiga la llave del contacto para evitar el
encendido y uso no autorizados de la
m&uina.

7)  Sise dispone del sistema antirrobo
opcional, se pueden tapar y bloquear el
puesto de mando y la caja de mandos del
suelo para evitar su manipulaciin.
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Captulo 9 Pegatinas y etiquetas de advertencia

SS0407E/SS0507E/SS0607E
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SS0407E/SS0507E/SS0607E Lista de etiquetas

Cdigo | Nombre Cdigo | Nombre
1 Prthblcm de conexin en 23 Direccién de avance
caliente
2 Logotipo corporativo 24 Peligro de electrocucitn
3 Identificacién del modelo 25 Aviso de perforacitn de la piel
4 Liiea de advertencia 26 Sernl de aceite
5 Logotipo corporativo 27 Cierre la bandeja del chasis
6 IPAF 28 Shbolo CE
7 Flecha direccional 29 Descripciin de la advertencia
8 Prohibiciin 30 Aviso de mantenimiento
. Marca de sujecicn de piezas
9 Baje la plataforma 31 transportadas
10 Instrucciones 32 Argolla para cables de seguridad
11 Fuerza manual maima 33 No pulverizar agua
12 Fuerza manual m&ima 34 Peligro de electrocuciin
13 Advertencia de seguridad de la 35 Riesgo de aplastamiento
plataforma
14 Enganche para transporte 36 Riesgo de volcado
15 Posicitn elevada 37 Mgnt_mgase alejado  de  la
m&juina
16 Pl"flca. de caractesticas de la 38 Desconecte la alimentaciin
m&uina
17 Placa de caractedticas de la 39 Uso de Ila bated como
mé&juina contrapeso
18 Cargue la bated 40 Riesgo de explosia y
guemaduras
19 Descenso de emergencia 41 Indicacitn de peligro
20 Seguridad al liberar el freno 42 POS'C'.m de la horquila de la
carretilla
21 Peligro de electrocuciin 43 ﬁrazo_ de seguridad de la
orquilla
22 Carga de las ruedas
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SS0407E/SS0507E/SS0607E Etiquetas
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AS0607E/ASO607WE
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AS0607E/AS0607WE Lista de etiquetas

Cdigo | Nombre Cdigo | Nombre
1 Prohibiciin de conexicn en 29 Cierre la bandeja del chasis
caliente
2 Logotipo corporativo 23 Aviso de mantenimiento
3 Identificacicn del modelo 24 Sihbolo CE
4 Liea de advertencia 25 Argolla para cables de seguridad
5 IPAF 26 Riesgo de aplastamiento
Manténgase alejado de la
6 - 27 .
m&juina Posicitn elevada
7 o8 Marca de sujecin de piezas
Prohibiciin transportadas
8 Baje la plataforma 29 Seguridad al liberar el freno
9 Flecha direccional 30 Sernl de aceite
10 Instrucciones 31 No pulverizar agua
11 Fuerza manual m&ima 32 Placa de caractesticas de la
m&juina
12 Fuerza manual m&ima 33 Placa de caractedticas de la
m&uina
Advertencia de seguridad de la
13 34 ~ .,
plataforma Sefal de electrocucitn
Brazo de seguridad de la Posicidn de la horquilla de la
14 . 35 .
horquilla carretilla
15 Enganche para transporte 36 Cargue la bated
16 Direccitn de avance 37 Indicacitn de peligro
17 Carga de las ruedas 38 Descripcin de la advertencia
Riesgo de explositn y
18 . 39
Descenso de emergencia guemaduras
19 Peligro de electrocuciin 40 Uso de la bated como
contrapeso
20 Peligro de electrocuciin 41 Riesgo de volcado
21 Aviso de perforacitn de la piel

53




A\ LEMG

Manual de funcionamiento de plataforma elevadora de personal

AS0607E/ASO607WE
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AS0608E/ASO808E
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ASO0608E/AS0808E Lista de etiquetas

Cdigo | Nombre Cdigo | Nombre
1 Prohibiciin de conexitn en 22 No pulverizar agua
caliente
2 Logotipo corporativo 23 Sefal de aceite
3 Identificacién del modelo 24 Placa de caractedticas de la
mé&juina
4 Liiea de advertencia 25 Placa de caractesticas de la
mé&juina
5 Logotipo corporativo 26 Fuerza manual maima
6 IPAF 27 Fuerza manual m&ima
7 Riesgo de aplastamiento 28 Instrucciones
8 Peligro de electrocuciin 29 Baje la plataforma
9 Descenso de emergencia 30 Seral de electrocucitn
10 Manténgase alejado de la 31 Prohibiciin
m&uina
11 Carga de las ruedas 32 Flecha direccional
12 Direccin de avance 33 Advertencia de seguridad de la
plataforma
13 Aviso de perforacitn de la piel 34 Indicacitn de peligro
14 Cierre la bandeja del chasis 35 Descripcitn de la advertencia
15 Aviso de mantenimiento 36 Riesgo de explositn y
quemaduras
16 Shbolo CE 37 Uso de la bateid como
contrapeso
17 Argolla para cables de seguridad | 38 Peligro de electrocucitn
18 Seguridad al liberar el freno 39 Riesgo de volcado
19 Posicitn elevada 40 Brazo de seguridad de la
horquilla
20 Enganche para transporte 41 Cargue la bated
21 Marca de sujecitn de piezas 42 Posicitn de la horquilla de la
transportadas carretilla
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AS0612E/ASO0812E/AS1012E/AS1212E Lista de etiquetas

Cdigo | Nombre Cdigo | Nombre
1 Prohibiciin 22 Posicitn elevada
2 Flecha direccional 23 Enganche para transporte
3 Baje la plataforma 24 No pulverizar agua
4 Instrucciones 25 Sefal de aceite
Prohibicicn  de conexicn en Marca de sujecih de piezas
° caliente 2 transportadas

Placa de caractesticas de la

6 Logotipo corporativo 27
mé&juina
Placa de caractessticas de la
7 Identificacién del modelo 28
mé&juina
8 Liea de advertencia 29 Sefal de electrocucin
9 Logotipo corporativo 30 Argolla para cables de seguridad
10 IPAF 31 Indicacitn de peligro
11 Riesgo de aplastamiento 32 Descripcitn de la advertencia
Riesgo de explositn y
12 Peligro de electrocuciin 33
guemaduras
Manténgase alejado de la Uso de la bated como
13 34
mé&juina contrapeso
14 Direccitn de avance 35 Peligro de electrocucitn

Posicicn de la horquilla de la

15 Descenso de emergencia 36
carretilla
16 Carga de las ruedas 37 Cargue la bated
17 Aviso de perforacitn de la piel 38 Riesgo de volcado
18 Cierre la bandeja del chasis 39 Fuerza manual m&ima
19 Aviso de mantenimiento 40 Fuerza manual m&ima
20 Shbolo CE 41 Advertencia de seguridad de la
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plataforma

Brazo de seguridad de la
21 Seguridad al liberar el freno 42
horquilla
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AS0612E/ASO0812E/AS1012E/AS1212E
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AS1413E Lista de etiquetas

Cdigo | Nombre Cdigo | Nombre
1 Logotipo corporativo 22 Cargue la bateid
2 Identificacicn del modelo 23 Placa de caracterticas de la
mé&juina
3 Brazo de seguridad de la 24 Conexitn a tierra prohibida
horquilla
4 Manténgase alejado de la 25 Flecha direccional
mé&uina
5 Direccitn de avance 26 Prohibicitn
6 Carga de las ruedas 27 Argolla para cables de seguridad
7 Peligro de electrocuciin 28 Riesgo de volcado
8 Riesgo de aplastamiento 29 Posicitn de la horquilla de la
carretilla
9 Cierre la bandeja del chasis 30 Aviso de mantenimiento
10 Riesgo de explositn y 31 Aviso de perforacicn de la piel
guemaduras
11 Uso de la bated como 32 IPAF
contrapeso
12 Indicaciin de estado sin carga 33 Logotipo corporativo
13 Liea de advertencia 34 Sefal de advertencia de
descenso de la plataforma
14 Enganche para transporte 35 Liea de advertencia
15 Posicitn elevada 36 Peligro de electrocucitn
16 Fuerza manual m&ima 37 Seral de aceite
17 Advertencia de seguridad de la 38 Shbolo CE
plataforma
18 Marca de sujecitn de piezas 39 Descripcin de la advertencia
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transportadas

19 Instrucciones 40 Indicaciin de peligro

20 Prohibiciin de conexitn en 41 Seguridad al liberar el freno
caliente

21 Descenso de emergencia 42 Sefal de electrocucitn
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AS1413E Etiquetas
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AS0607/AS0607W
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AS0607/AS0607W Lista de etiquetas

Cdigo Nombre Cdigo | Nombre
Prohibiciin de conexitn en
1 22 Cierre la bandeja del chasis
caliente
2 Logotipo corporativo 23 Aviso de mantenimiento
3 Identificacién del modelo 24 Shbolo CE
4 Liea de advertencia 25 Argolla para cables de seguridad
5 IPAF 26 Riesgo de aplastamiento
Manténgase alejado de la
6 27 Posicitn elevada
mé&juina
Marca de sujecitn de piezas
7 Prohibiciin 28
transportadas
8 Baje la plataforma 29 Seguridad al liberar el freno
9 Flecha direccional 30 Sernl de aceite
10 Instrucciones 31 No pulverizar agua
Placa de caractesticas de la
11 Fuerza manual m&ima 32
mé&guina
Placa de caractesticas de la
12 Fuerza manual m&ima 33
mé&guina
Advertencia de seguridad de la
13 34 Sefal de electrocuciin
plataforma
Brazo de seguridad de la Posicidn de la horquilla de la
14 35
horquilla carretilla
15 Enganche para transporte 36 Cargue la bated
16 Direcciin de avance 37 Indicacitn de peligro
17 Carga de las ruedas 38 Descripcin de la advertencia
Riesgo de explositn y
18 Descenso de emergencia 39
quemaduras
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) y Uso de la bated como
19 Peligro de electrocucitn 40
contrapeso
20 Peligro de electrocuciin 41 Riesgo de volcado
21 Aviso de perforacitn de la piel
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AS0607/AS0607W Etiquetas
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AS0608/AS0808 Lista de etiquetas

Cdigo | Nombre Cdigo | Nombre
Prohibicih de conexicn en
1 22 No pulverizar agua
caliente
2 Logotipo corporativo 23 Sefal de aceite
Placa de caractesticas de la
3 Identificacicn del modelo 24
mé&juina
Placa de caractesticas de la
4 Liiea de advertencia 25
mé&juina
5 Logotipo corporativo 26 Fuerza manual m&ima
6 IPAF 27 Fuerza manual m&ima
7 Riesgo de aplastamiento 28 Instrucciones
8 Peligro de electrocuciin 29 Baje la plataforma
9 Descenso de emergencia 30 Sefal de electrocucitn
Manténgase alejado de la
10 31 Prohibicitn
mé&uina
11 Carga de las ruedas 32 Flecha direccional
Advertencia de seguridad de la
12 Direccitn de avance 33
plataforma
13 Aviso de perforacitn de la piel 34 Indicacitn de peligro
14 Cierre la bandeja del chasis 35 Descripcitn de la advertencia
Riesgo de explosiin y
15 Aviso de mantenimiento 36
guemaduras
Uso de Ila bated como
16 Shbolo CE 37 contrapeso
17 Argolla para cables de seguridad | 38 Peligro de electrocucitn
18 Seguridad al liberar el freno 39 Riesgo de volcado
19 Posicitn elevada 40 Brazo de seguridad de la
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horquilla
20 Enganche para transporte 41 Cargue la bated
Marca de sujecin de piezas Posicin de la horquilla de la
21 42
transportadas carretilla
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AS0608/AS0808 Etiquetas
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