Plataformas moviles

gMecaplus

Manual de instrucciones

PLATAFORMA ELEVADORA AUTOPROPULSADA

Modelo: MTP7

V1. noviembre 2012

MECAPLUS, S.L. Torre del Catalan s/n — 22535 Esplis (Huesca) - ESPANA -

Tel: +34 974435126 E-mail: info@mecaplus.es - Web: www.mecaplus.es



Mecaplus

FABRICACION DE PLATAFORMAS ELEVADORAS PARA PODA —
Plataformas moviles

INDICE
1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ......coiiiititiiiie ettt 2
2. PUESTA EN MARCHA ... 5
3. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO ...ttt 7
4, PARO MOTOR ...ttt ettt ettt e e e s ettt e e et e e e et e e e e e e s s s e reeeeeesannnn 12
5. RESCATE DEL OPERARIO ...ttt 12
6. TRANSPORTE .....cetiieiiiiit ettt e e e e e e e e e e s e et e e e e e s e et e e e s e s nannrnnees 14
7. MANTENIMIENTO ..ottt e e s e r e e e e e e et e e e s e s nnnrnnee s 15
8. CARACTERISTICAS MECANICAS ......coiiiietitiisietee ettt 18
8. ESQUEMA HIDRAULICO .. .cciiiiiiiiiiie ittt ettt e e e e e e 19
9. ESQUEMA ELECTRICO ...ttt 24
10. REGISTRO DE ALTERACIONES MAYORES Y REPARACIONES .......ccccccciiiiiiiiiiiin 31

11. REGISTRO DE REVISIONES PERIODICAS ...ttt 33




Mecaplus

Plataformas moviles

Mecaplus - Fabricacién de plataformas elevadoras

MANUAL DE INSTRUCCIONES

El presente manual debe estar siempre en la plataforma, a disposicion del
operario.

La plataforma ha sido disefiada y construida para realizar los trabajos y usos que
se indican en este manual de instrucciones. El presente manual describe como
operar con la plataforma de forma correcta y segura.

Para poder utilizar esta maquina correctamente es imprescindible cumplir
estrictamente todos estos puntos, asi como utilizar siempre la maquina con una
enorme precaucion y sentido comun.

En los puntos siguientes nos referimos con la palabra “conductor” a la persona
que va a manejar la maquina, ya sea para ponerla en marcha, realizar con ella
cualquier movimiento o bien trabajar con ella.
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1.- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Antes de la puesta en marcha de la maquina, el conductor debe haber leido y
comprendido perfectamente todos los puntos de este manual de instrucciones,
asi como todos los avisos situados en la maquina y debe ser consciente de
que el cumplimiento obligatorio de todos ellos es imprescindible para poder
manejar correctamente la maquina.

Cualquier deterioro de una sefial de advertencia o placa debe llevar a su
inmediata sustitucion por otra de la mismas caracteristicas.

Una vez puesta en marcha la maquina el conductor debera comprobar que
todos los mandos funcionen correctamente, especialmente la palanca de
avance y retroceso de la maquina, asegurandose de que al soltarla queda la
maquina bloqueada. También debe asegurarse que funciona correctamente el
paso de emergencia situado en la cesta.

Si el conductor detecta o es advertido por alguien de alguna anomalia en la
maquina debe comprobar y subsanar ésta antes de realizar cualquier trabajo.

Las plataformas deben ser manejadas solamente por el operario designado y
cualificado para el manejo de la plataforma

Ninguna persona, excepto el conductor, debe permanecer en el radio de
accion de la maquina mientras esté funcionando. El radio de accién
comprende tanto el suelo, como alrededor y por encima de la posicidn
maxima de elevacion de la plataforma.

Nunca el operario se subira sobre las barandillas para evitar su caida desde la
cesta.

El conductor no puede ser una persona propicia al vértigo o a mareos debido
a la altura.

El conductor debe ser mayor de edad y estar en perfectas condiciones tanto
fisicas como psiquicas para poder manejar la maquina. El conductor debe
tener el permiso de conduccién correspondiente.

El conductor no debe estar bajo los efectos del alcohol, drogas, narcéticos,

medicamentos o0 de cualquier otra sustancia que pueda disminuir sus
capacidades.

Durante el tiempo que el conductor estda manejando la maquina, no debe
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1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

fumar, beber, comer o realizar cualquier otra actividad mas que las propias de
trabajo.

El conductor debe utilizar ropa, equipo y protecciones personales

necesarias de acuerdo con el tipo de trabajo que vaya a realizar, todo ello
debidamente homologado.

La maxima carga admisible en la cesta de trabajo es de 120 Kg., incluido el
peso del conductor y el de la herramienta que utiliza, no debiendo sobrepasar
ese peso.

La fuerza lateral maxima no debera ser superior a 200 N.

Nunca se debe anular alguna de las funciones de seguridad de que disponga
la plataforma.

No se debe trabajar en lugares proximos a tendidos eléctricos, debiendo
respetar las distancias de seguridad indicada para los mismos. Si se
desconoce esta distancia, no debe acercarse a menos de 30 metros.

Se debe mantener un perfecto dominio del area de trabajo, inspeccionar el
suelo en busca de posibles irregularidades, manchas de aceite, aguas o zonas
deslizantes.

No se debe utilizar los mandos del suelo cuando haya alguna persona en la
cesta.

No se utilizaran las plataformas elevadoras cuando el viento supere la
velocidad de 45 Km/h.

Se retirara todos los posibles obstaculos que pudieran ocasionar el vuelco ce
la plataforma.

Cuando el terreno es irregular, inestable, escabroso o con pendiente, es
necesario bajar la cesta a su nivel minimo para poder desplazar la maquina y
no elevar la misma hasta que la maquina esté en terreno llano y estable.

En caso de averia no deben transformarse piezas o mecanismos de la
maquina.

No se debe modificar o anular ninguna parte de la plataforma sin autorizacion
del fabricante. La plataforma MECAPLUS ha sido fabricada de acuerdo con las
directivas de la CE.

Revisiones: segun UNE 58921:2002 IN debe realizarse una revisién cada afio
y todas las operaciones verificadas deben marcarse en los recuadros
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1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

correspondientes de la Hoja de Revisiones Periddicas de las Plataformas
Elevadoras Moviles de personal (PEMP) y una inspeccion cada ano.

No debe utilizarse la maquina para empujar, arrastrar, elevar o descender
cargas.

No se incrementara el alcance o altura de trabajo de la plataforma mediante
el uso de equipo adicional, por ejemplo, escaleras, estructuras metalicas,
carteles de anuncios, etc.

No se debe subir o bajar de la plataforma por los brazos de la misma.

Se debe bajar o subir de una plataforma solamente cuando la cesta se
encuentre en la posicién mas baja.

No trabajar en recintos cerrados o mal ventilados.
No trabajar con iluminacion insuficiente.

En caso de utilizar la maquina en condiciones especiales es imprescindible
ponerse en contacto con el fabricante y obtener su aprobacion.

Todas las herramientas que se encuentren dentro de la plataforma deben
estar perfectamente colocadas para que no entorpezcan los mandos ni al
operario ni puedan caerse al suelo.

Peligros mecanicos mas frecuentes:

- Existe peligro de aplastamiento entre el eje de giro y sinfin de
direccion, al resultar accesible.

- Existe peligro de aplastamiento entre mastiles al plegarse.

- Existe peligro de golpeo a personas en la zona de influencia de la maquina.

- Existe peligro de vuelco en caso de traslacion por zonas con pendientes. En
el momento que suene la alarma debera pararse la maquina, comprobar y
retirar la maquina de la zona peligrosa hasta que deje de sonar la alarma.

- Todos estos peligros estan debidamente sefalizados.

Peligros térmicos:

- Quemaduras, escaldaduras y otras lesiones producidas por contacto con
objetos o materiales a altas o bajas temperaturas, por llamas o explosiones y
por radiacion de calor.

ANTE CUALQUIER EMERGENCIA, PULSAR STOP
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2.- PUESTA EN MARCHA

2.1.-

2.2.-

2.3.-

2.4.-

2.5.-

2.6.-

2.7.-

2.8.-

2.9.-

2.10.-

2.11.-

2.12.-

2.13.-

2.14.-

Debe colocar la maquina sobre un terreno llano y estable, sin irregularidades
proximas.

Comprobar el nivel del aceite del motor (SAE 15 W40) y del sistema
hidraulico(DIN 51524-PT-CAT HV, Arnica 46, Shell Tellus oil T 46),

Comprobar el nivel del combustible.

Comprobar el nivel de agua del motor térmico.

Para llenar el depdsito de gasoil se debe bajar la cesta y apagar el motor.
No se debe llenar demasiado el depdsito o derramar gasoil.

Asegurarse que se utiliza el gasoil adecuado.

Comprobar que las palancas de mando de avance estan en punto muerto.

Se debe controlar el estado de las orugas posibles cortes o dafos, desgastes,
etc.

En caso de detectar anomalias en las orugas, se deben reparar, siempre por
personal cualificado, antes de utilizar la plataforma elevadora.

Comprobar que la cesta dispone de todo el material y herramienta necesaria
para el correcto desarrollo de su trabajo y que este material y herramienta
estan en perfectas condiciones.

Abrir la tapa de la maquina para poder acceder al motor y comprobar que no
hay ramas ni cualquier otro objeto extrano en las proximidades del motor y
compresor y que los pulsadores de paro de motor estan desenclavados.

Comprobar visualmente, y sin tocar ningin componente interno de la
maquina, si existe alguna pérdida de fluidos hidraulicos o combustible.

Revisar la estructura de la maquina asi como los puntos de giro para
comprobar que no existe ningin tipo de anomalia, por ejemplo;
roturas, rajas en las soldaduras, que estén puestos

todos los seguros de los bulones, etc. En caso de encontrarse alguna
anomalia debera avisar al constructor y no realizar ningin

trabajo con la maquina ni reparaciones sin autorizacion del
fabricante.
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2.15.- Para poner en marcha el motor, conectar la bateria y colocar la llave en
posicidon ARRANQUE, esperar a que se apague el indicador de los calentadores
y arrancar con la llave. Se bajara y cerrara la tapa del compartimiento del
motor.

2.16. Se deben mantener limpias el acceso a la cesta ya que las superficies
deslizantes pueden suponer un peligro de accidente.

2.17. Las tapas de la maquina deberan permanecer todas cerradas con la llave.

2.18. Cada 200 horas se realizara un engrase del modulo de giro.
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3.- INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

3.1.-

3.2.-

3.3.-

3.4.-

3.5.-

3.6.

En primer lugar, el conductor debera ir equipado y cumplir todas las normas
de seguridad e higiene en el trabajo que indica la legislacién vigente.

Una vez que la maquina esta en marcha, se accede a la cesta por un lateral
teniendo mucha precaucion de no tocar ningun mando de los controles y
comprobar que la cesta queda bien cerrada.

Después de arrancar la plataforma se debe realizar la comprobacidon de que
los mandos de la cesta y del suelo funcionan, asi como los mandos de paradas
de emergencia, los indicadores, alarmas, etc.

Todas las funciones de los mandos de control, estan debidamente indicados
en la zona de conduccion y en el compartimiento del motor, las cuales
detallamos en los siguientes apartados (figuras 1, 2,3 y 4)

Para realizar el traslado de la plataforma, ésta debe estar en posicion de
transporte -cesta bajada- y no accionar ningiin mando al mismo tiempo que el
mando de translacion.

Para realizar los movimientos de la cesta debe utilizar los pulsadores situados
en la base de la plataforma, los cuales tienen las funciones siguientes,
nombrando de derecha a izquierda:

Pulsador 1.- Giro hacia la derecha.
Pulsador 2.- Elevar Jib.

Pulsador 3.- Bajar Jib.

Pulsador 4.- Bajar brazo 1.
Pulsador 5.- Subir brazo 1.
Pulsador 6.- Giro hacia la izquierda.
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FIGURA 1

Mandos de
avance

Cuadro de

mandos frontal

Tomas de
aire

Pulsador de pie de
hombre muerto

Giro brazo
izquierda

Subir brazo 1

Bajar brazo 1

Bajar Jib

Subir Jib

Giro brazo
derecha
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FIGURA 2
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Subir, bajar brazo 1
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Figura 3

- Tapon de
Radiador / llenado de aceite

Motor Lombardini
LDW 702

Bombas de
engranajes doble
8.3cc/Vuelta

Compresor AB 671

Varilla del nivel de Tapon de desague

aceite de aceite motor

Piston 1

Figura 4

Cesta \

Modulo de giro
brazo

Piston Jib

Modulo de giro
cesta
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3.7.

3.8.

Para desplazar la maquina hacia delante, pararla o moverla hacia atras, debe
utilizar las palancas situadas en la parte superior de la cesta, teniendo en
cuenta que cada palanca pertenece a una oruga, siendo la palanca derecha la
que manda hacia delante o hacia detras la oruga derecha y, la palanca
izquierda la que manda hacia delante o hacia detras la oruga izquierda.
Accionando las dos palancas al mismo tiempo se mueven las dos orugas a la
vez. En el momento que se sueltan las palancas retornan al punto muerto
automaticamente. Al mismo tiempo que se pulsan las palancas se debe
accionar el pulsador de pie de hombre muerto si no es asi no se produce
ningln movimiento.

La plataforma lleva incorporada los siguientes elementos de seguridad:

- Pulsador de paro de motor con enclavamiento situado en el frontal de la
cesta.

- Valvula pilotada antirretorno simple eléctrico.

- Valvula reguladora de caudal para control de velocidad en la bajada de los
mastiles.

- Valvula reguladora de la velocidad de giro de la cesta.

- Motorreductores con freno negativo.

- Sistema de punto muerto automatico en palanca de mando.

- Inclindmetro que activa una alarma cuando la maquina se inclina 3° en
cualquier posicion.
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4.- PARO DEL MOTOR

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

Conducir la maquina hasta un terreno llano y estable, sin irregularidades
proximas.

Colocar la cesta en el nivel mas bajo posible, utilizando los pulsadores al
efecto.

A continuacién pulsar el boton de paro, deteniendo asi el motor de la
maquina.

Seguidamente puede abrir la cesta y descender.

Por Ultimo, debe abrir la tapa frontal del compartimiento del motor y girar la
llave de desconexion de bateria a izquierda para desconectar todo el sistema
eléctrico, a continuacién se vuelve a bajar y cerrar la tapa.

La maquina debera protegerse de la intemperie, en un lugar cerrado.

En el caso de que la plataforma no vaya a ser utilizada, es recomendable que
se apague el motor.

5.- RESCATE DEL OPERARIO

Esta seccion contiene informacion para el operador sobre como utilizar el sistema de
descenso de emergencia. Este sistema permite que la plataforma baje en caso de
una emergencia o falla del motor.

La siguiente fotografia localizacion del sistema de bajada de emergencia en la
maquina.

Bomba de
rescate

Figura 5. Ubicacién bomba de rescate
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Procedimiento:

1. Asegurese de que el motor esté apagado.

2. Retirar la palanca situada junto a la bomba y colocarla en el orificio de la misma.
3. Conecte la bateria de la maquina
4

. Poner el selector (interruptor de llave) de controles de plataforma/suelo en la
posicién de suelo

5. Active la funcion deseada del soporte de elevacion correspondiente a la llave
levantada (Subir/bajar brazo 1, subir/bajar brazo Jib, mover brazos
derecha/izquierda) y actle sobre la bomba con la palanca, ver figura 5.

Mandos

Palanca

Figura 6. Procedimiento de rescate
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IMPORTANTE

= SOLO SE DEBE UTILIZAR ESTA FUNCION COMO PROCEDIMIENTO DE
EMERGENCIA. DE NO SER ASI, LA BATERIA SE QUEDARIA SIN CARGA
RAPIDAMENTE.

= AL UTILIZAR ESTA FUNCION, NO REALIZAR MAS DE UNA OPERACION
AL MISMO TIEMPO.

= ES RECOMENDABLE COMPROBAR SU FUNCIONAMIENTO AL MENOS UNA
VEZ AL MES
6.- TRANSPORTE

El transporte de la maquina debe sobre un remolque, plataforma o camion al uso,
debiendo asegurarse de que las partes moviles de la maquina estén bien sujetas.

TRANSPORTE SOBRE CAMION

a.l. Una vez situada la maquina sobre la plataforma del camion se sujetara
a éste con las cintas de amarre habituales para estos casos.
a.2. El brazo se sujetara con una cinta de amarre, sujetandola de forma que

no tenga movimientos laterales.
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7.- MANTENIMIENTO

El mantenimiento de la plataforma es el conjunto de operaciones basicas preventivas
destinadas a comprobar la plena efectividad y seguridad de la maquina, en funcidn
de las instrucciones contenidas en este manual y siempre de conformidad con las
condiciones del trabajo, frecuencia de utilizacidon y normas legales vigentes de
caracter especifico.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Controlar diariamente los niveles de combustible, aceite de motor (SAE 15 W-
40) y aceite hidraulico (DIN 51524-PT-CAT HV, Arnica 46, Shell Tellus oil T
46).

Abrir después de la jornada de trabajo la llave de desagiie situada en la base
del calderin de aire.

Limpiar diariamente la maquina de ramas y hojas.

Limpiar el filtro de aire de motor cada dia.

Cada 250 horas debe llevar la maquina al concesionario o al fabricante para
que le efectien una detallada revision y cambio de aceite, al menos durante el

periodo de garantia.

Revisar diariamente estado de las tuberias de fluido hidraulico y todos los
puntos de giro para ver si hay algun tipo de deterioro.

El repostaje de la maquina con gasoleo, se debera realizar en condiciones
seguras.

En caso de manipular o cambiar el fluido hidraulico o de motor debera
recogerse en un contenedor de tipo ecotdnica y depositarlo en un contenedor
para su posterior reciclaje.
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Platafo

rmas moviles

TABLAS DE MANTENIMIENTO

Operacién Frecuencia Lubricante
Reductoras 500 horas SAE 90
Compresor de aire AB 671 Diario
ch del iveles d — — SAE 15W 40
e_?ueo € los niveles de Motor Lombardini LDW 702 Diario
aceite
DIN 51524-PT-CAT HV
Sistema hidraulico 250 horas Arnica 46
Shell Tellus oil T 46
Reductoras 1000 horas SAE 90
Compresor de aire 1000 horas
SAE 15W 40
Cambio de aceite Motor 250 horas
DIN 51524-PT-CAT HV
Aceite hidraulico 3000 horas Arnica 46
Shell Tellus oil T 46
Operacién Lugar Condiciones Frecuencia Referencia del componente usado
Lugares limpios y Marca Modelo
secos en exterior
0 interior Cada 250 horas ARALUB HL P2
gEéhEN RHUSLTEP
. Lugares con BP ENERGREASEL
Modulo de giro ambiente salino, Cada 150 horas LS2
fri . CASTROL
rio 0 muy sucio DEA SPEROL
Engrasar _ GLISSANDO FT2
Modulo de giro de la ELF ELE EP2
cesta Eoe0 BEACON 2
i MARSON ELP 2
Condiciones KLUBER
extremas Cada 70 horas MOBIL CENTROPLEX
REINER MOBILUX
SHELL STABYL LEP2
ALVANIA FETT R2
Cambio Correas compresor Bajo .Cl.J,anu'er 1500 a 2000 1 unidades A71
condicién horas

-16 -

MECAPLUS, S.L. Torre del Catalan s/n — 22535 Esplis - Huesca (ESPANA) Tel/Fax: 974435126

Email: info@mecaplus.es - Web: www.mecaplus.es




Mecaplus

Plataformas moéviles

Mecaplus - Fabricacién de plataformas elevadoras

., L . Referencia del
Operacion Lugar Condiciones Frecuencia componente usado
. . Motor Lombardini Bajo cualquier
Cambiar aceite LDW 702 condicion 250 horas SAE 15W 40
Entornos sin polvo 500 horas Ref motor : AGIFILT
AGSA 7005
Filtro del aire )
compresor y motor Gran cantidad de 100 horas Ref Compresor Fiac:
polvo AGifilt agsa 1464
Filtro de aceite del 500 horas MAN FILTER W714/2
motor
Cambiar . . .
Filtro de aceite Referencia OMT
hidraulico retorno CS 10 AN
Bajo ‘cl:I:’:lquIeI‘ 500 horas
condicion
Filtro de aceite UFI ESA 31 B12 WMF-
hidraulico aspiracion 100L/MIN 90 MIC 1"1/2"
Filtro del gasoil 500 horas - DELPHI HDF296
Entornos sin polvo Semanal Ref motor : AGIFILT
AGSA 7005
Limpiar (Soplar) Filtro del aire Gran cantidad de Diario Ref Compresor Fiac:
polvo AGifilt agsa 1464
Ajustes y revisiones
Elementos Operacion Frecuencia
Freno negativo Ajuste 1000 horas
Tornillos de la rueda Apretado 200 horas
Correas de compresor Tensado Después de las primeras 10 horas controlar periédicamente
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8.- CARACTERISTICAS MECANICAS

7.1.  Altura maxima de trabajo: 7 metros.

7.2. Velocidad maxima de traslado: 2.68 Km/h.
7.3. Distancia de frenado: 0 m.

7.4. Carga maxima admitida en cesta: 1 persona mas herramientas, no sobrepasar
los 120 Kg.

7.5. Esquema hidraulico (ver anexo A).

7.6. Esquema eléctrico (ver anexo B).

7.7. Capacidad del depdsito de combustible: 48 .

7.8. Capacidad del depdsito del aceite hidraulico: 48 I.

7.9. Autonomia de trabajo: 30 h.

7.10. Velocidad maxima de viento permitida: 12 m/s.

7.11. Peso 2700 Kg.

7.12. Angulo de inclinacién méaximo permitido: 3° eje Y y 30 eje X.
7.13. Giro brazo: 349°.

7.14. Giro cesta: 1800

7.15. Motor Lombardini Modelo LDW 701, Potencia 13.5CV

7.16. Compresor Fiac Modelo AB 671, Potencia 5.5 CV, Caudal 520 L/min
7.17. Orugas Hinowa Modelo PT2500G 702C2K + MAG26

7.18. Motor a 2750 R.P.M

7.19. Presion del bloque de los movimientos del brazo 120 Bar

7.20. Presion de los distribuidores de de traccidn de las orugas 160 Bar

7.21. Inclinacion maxima de 4° en eje X y 4° en eje Y
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9.-ESQUEMA HIDRAULICO.

Tabla 1.1 Numeracion de los latiguillos.

Recto i Ty

Codo 90°

Tipo de extremo.

Codo 45° Q?

Orientable Jrl L

Desfase Entre los extremos.

Hay que tener en cuenta que para llevar a cabo el desfase de los extremos se parte de que
el extremo que aparece en primer término en el cddigo queda fijo y el segundo extremo es el
que gira en el sentido de las agujas del reloj hasta llegar al angulo indicado.

Capas del latiguillo.

R1 R2

SAE 100 R1A / DIN 20022ST / EN 853 1ST | SAE 100 R2A / DIN 200222ST / EN 853 2ST
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Lista de componentes.

1 Grupo de bombas en tandem de 8 y 8 cc/vuelta
2 Bloque n°1 120Bar

3 Distribuidor n°1 160 Bar

4 Distribuidor n°2 160 Bar

5 Piston brazo 1

6 Piston Jib

7 Overcenter de doble efecto del piston n°l

8 Overcenter de doble efecto del piston Jib

9 Motor orientacion de brazo articulado

10 Motor orugas n°1 (1zq)

11 Motor orugas n°2 (Drcha)

12 Valvula de cambio de velocidad 3 vias 2 posiciones
13 Freno negativo de la oruga n°1 (I1zq)

14 Freno negativo de la oruga n°2 (Drcha)

15 Bomba de rescate manual

16 Filtro aspiracién 125 Micras

17 Filtro retorno 10 Micras

18 Selectora de caudal pilotada eléctricamente
19 Selectora de caudal

20 Valvula reguladora de caudal bidireccional
21 Valvula reguladora de caudal unidireccional
22 Valvula reductora de presién

23 Antirretorno

24 Racor giratorio recto

25 Colector de retorno
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Lista de latiguillos.

Numero | Longitu | Extremol Extremo?2 Numero de | Desfase de Diametro
d (Cm) capas extremos |de' )
atiguillo
1 195 Orientable 3/8 Codo 90° para R1 90° 1/4
tubo de 10 S.L
2 195 Orientable 3/8 Codo 90° para R1 90° 1/4
tubo de 10 S.L
3 522 Orientable 3/8 Codo 90° para R1 90° 1/4
tubo de 10 S.L
4 522 Orientable 3/8 Codo 90° para R1 90° 1/4
tubo de 10 S.L
5 200 Recto tubo de 10 Codo 90° para R1 o° 1/4
S.L tubo de 10 S.L
6 200 Recto tubo de 10 Codo 90° para R1 o° 1/4
S.L tubo de 10 S.L
7A 59 Tuercaloca 1/2 Codo 90° para R2 o° 1/2
tubo de 16 S.P
8A 59 Tuercaloca 1/2 Codo 90° para R2 o° 1/2
tubo de 16 S.P
9A 59 Tuercaloca 1/2 Codo 90° para R2 o° 1/2
tubo de 16 S.P
10A 75 Tuercaloca 1/2 Codo 90° para R2 o° 1/2
tubo de 16 S.P
7B Recto tubo de 16 Recto tubo de R2 0° 1/2
130 S.P 16 S.P
8B Recto tubo de 16 Recto tubo de R2 0° 1/2
130 S.P 16 S.P
9B Recto tubo de 16 Recto tubo de R2 0° 1/2
130 S.P 16 S.P
10B Recto tubo de 16 Recto tubo de R2 0° 1/2
130 S.P 16 S.P
11 50 Recto tubo de 16 Codo 90° para R2 o° 1/2
S.P tubo de 16 S.P
12 47 Recto tubo de 16 Codo 90° para R2 o° 1/2
S.P tubo de 16 S.P
14 86 Recto tubo de 16 Codo 90° para R2 o° 1/2
S.P tubo de 16 S.P
15 86 Recto tubo de 16 Codo 90° para R2 o° 1/2
S.P tubo de 16 S.P
16 85 Recto tubo de 18 Codo 90° para R1 o° 1/2
S.L tubo de 18 S.L
17 44 Recto tubo de 18 Codo 90° para R1 o° 1/2
S.L tubo de 18 S.L
18 57 Recto tubo de 18 Orientable 1/2 R1 o° 1/2
S.L
19 53 Recto tubo de 18 Codo 90° para R1 Q° 5/8
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S.L tubo de 18 S.L

20 51 Recto tubo de 18 Codo 90° para R1 o° 5/8
S.L tubo de 18 S.L

21 37 Recto paratubo de | Codo 90° para R1 o° 1/4
10 S.P tubo de 10 S.L

22 37 Recto paratubo de | Codo 90° para R1 o° 1/4
10 S.P tubo de 10 S.L

23 94 Recto paratubo de | Codo 90° para R1 o° 1/4
10S.L tubo de 10 S.L

24 130 Recto tubo de 18 Codo 90° para R1 o° 1/2
S.L tubo de 18 S.L

25 94 Recto paratubo de | Codo 90° para R1 0 1/4
10S.L tubo de 10 S.L

26 98 Recto paratubo de | Codo 90° para R1 o° 1/4
10S.L tubo de 10 S.L

27 100 Recto paratubo de | Codo 90°de 1/4 | R1 o° 1/4
10S.L

28 100 Recto paratubo de | Codo 90°de 1/4 | R1 o° 1/4
10S.L

29 130 Recto tubo de 18 Codo 90° para R1 o° 1/2
S.L tubo de 18 S.L

30 43 Recto tubo de 16 Codo 90° para R2 o° 1/2
S.P tubo de 16 S.P

31 43 Recto tubo de 16 Codo 90° para R2 o° 1/2
S.P tubo de 16 S.P

32 52 Recto tubo de 10 Codo 90° para R1 o° 1/4
S.L tubo de 10 S.L

33 100 Recto paratubo de | Recto paratubo | R1 o° 1/4
10S.L de 10 S.L

34 100 Recto paratubo de | Recto paratubo | R1 o° 1/4
10S.L de 10 S.L

35 145 Recto paratubo de | Recto paratubo | R1 o° 1/4
10S.L de 10 S.L

36 88 Recto tubo de 10 Codo 90° para R1 o° 1/4
S.L tubo de 10 S.L

37 90 Recto paratubo de | Codo 90° para R1 o° 1"
28 S.L tubo de 28 S.L

38 37 Recto tubo de 16 Codo 45% para R2 o° 1/2
S.P tubo de 16 S.P

Email: info@mecaplus.es - Web: www.mecaplus.es

- 24 -
MECAPLUS, S.L. Torre del Catalan s/n — 22535 Esplis - Huesca (ESPANA) Tel/Fax: 974435126




us
Oviles

Mecapl
Plataformas m

B

Mecaplus - Fabricacién de plataformas elevadoras

10.-ESQUEMA ELECTRICO.
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Bobinas.
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" Q4 bajar

Q5 Subir
Jib

Q3 Subir
brazo 1

Q13 Valvula
cambio de
velocidad
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Q12
Selectora
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10.-REGISTRO DE ALTERACIONES MAYORES Y REPARACIONES

FECHA OBSERVACIONES
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FECHA OBSERVACIONES
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11.-REGISTRO DE REVISIONES PERIODICAS

FECHA OBSERVACIONES
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REGISTRO DE REVISIONES PERIODICAS

FECHA OBSERVACIONES
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